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Kespet Oy on kansainvälinen LVI- ja teollisuuseristystuotteiden ja
-tarvikkeiden myynnin johtava yritys Suomessa

Kespet Oy aloitti toimintansa vuonna 1977 ja keskittyi alussa 
LVI-taloteknisiin eristyksiin, myöhemmin teollisuuseristämiseen, ja 
vuodesta 1983 lähtien prosessiteollisuuden putkien, säiliöiden, 
laitteiden, kanavien ja kattiloiden teknisiin eristysprojekteihin Suomessa 
ja ulkomailla. Vuonna 2007 yrityksemme päätti keskittyä rakenteiden 
suojapäällyste- ja alusrakennejärjestelmien teolliseen valmistukseen 
sekä erilaisten eristys- ja ohutlevytarvikkeiden tuontiin, vientiin ja 
jälleenmyyntiin.

Kespet Oy:n oman tuotannon lisäksi jälleenmyymme muita teknisiä 
eristys- ja päällystejärjestelmiä sekä työkaluja ja asennustarvikkeita. 
Yhteistyökumppanimme ovat pitkään alalla toimineita laadukkaita 
valmistajia. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Paroc, Rockwool, 
SSAB, Armacell, Sebald, Goebel, Ovako, Alumeco ja Tibnor. 
Kespet -tuotteiden valmistus, suunnittelu, myynti ja 
markkinointi on sertifioitu ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 
laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien mukaisesti.

Kespet Oy:n tuotanto ja pääkonttori sijaitsevat Vaajakoskella 
Jyväskylässä. Vaajakosken myymälän lisäksi palvelemme 
asiakkaitamme myös Helsingissä, Tattarinsuon teollisuusalueella 
sijaitsevassa myymälässä. Helsingin ja Jyväskylän myyntiyksiköt ovat 
sijoittuneet hyvin palvelemaan asiakkaita Suomessa ja ulkomailla.

Laatu- ja ympäristöjohtaminen ohjaa toimintaamme organisaatiomme 
jokaisella tasolla, haluamme tarjota asiakkaillemme parasta. Olemme 
vastuullinen yritys, joka huolehtii asiakkaiden tyytyväisyydestä, 
henkilöstöstään, taloudellisesta sekä ympäristövastuusta.

Säästöä ja tehokkuutta materiaalipalvelujärjestelmällä

Kespet on LVI- ja teollisuuseristystuotteiden alan asiantuntija. 
Toimittamme asiakkaillemme keskitetysti kaikki eristystyössä tarvittavat 
materiaalit.

Materiaalitoimituksen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme myös 
asiantuntija- ja ratkaisupalveluitamme. Asiakkaamme voivat keskittyä 
ydinliiketoimintaansa, kun Kespet huolehtii koko materiaalihuollosta; 
suunnittelusta ja mitoituksesta kohdekohtaisiin materiaalitoimituksiin. 
Valmistamme asiakkaillemme laadukkaita, EU:n ja Suomen 
rakentamismääräysten mukaisia hinnaltaan kilpailukykyisiä tuotteita.  
Tilauksesta valmistamme myös muiden maiden kansallisten standar-
dien mukaisia tuotteita.
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Kespet peltipäällysteet LV-, prosessi- 
ja IV-putkistoille

Asennusvalmiit peltipäällysteet ja alusraudat ovat laadukas 
ja taloudellinen ratkaisu. Tuotteet valmistetaan laatu-
valvotuissa, standardisoiduissa prosesseissa nykyaikaisilla 
tuotantolinjoilla. Automatisoitu tuotantomme varmistaa 
peltipäällysteiden ja eristyksen alustukiraudoituksen 
yhteensopivuuden.

Päällysteemme ovat metallia ja siksi palamattomia. 
Paloturvallisin suojapäällysteratkaisu LVI- ja 
teollisuusrakentamiseen:

•	 Ei hengenvaarallisia savukaasuja.
•	 Palamaton.
•	 Hyvä iskunkestävyys.
•	 Helppo asentaa.
•	 Helppo kierrätettävä.
•	 Arvonsa säilyttävä.

KESPET PELTIPÄÄLLYSTEET

Kespet peltipäällystejärjestelmään kuuluvat:

•	 Putkivaipat vakiopituuksissa 1000 mm ja 1250 mm.
•	 LV- ja prosessiputkiston segmenttipalakäyrät.
•	 IV-putkiston segmenttipalakäyrät.
•	 Muotokappaleet: kartiot, t-liitokset, t-kappaleet ja 

päätteet.
•	 Eristyskotelot
•	 Säiliöpäällysteet
•	 AlusrakenteetHuomio! Katalogissamme esiintyvät päällysteidemme mitat 

ovat oletusarvoja. Päällysteitä valmistamme myös asiakkaan 
toimittamien mittojen mukaisesti, sekä yhteensopivasti 
erityyppisille eristeille ja eristevalmistajien tuotteille.
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A-malli, vakioputkivaippa. Sikkityyppi P+A.

B-malli, limitysvaippa. Limitys 50-100 mm. Sikkityyppi T. +/- 0 % vakioputkivaipan hintaan.

C-malli, putkivaippa. Limitys 20-50 mm. Sikkityyppi T+R. +20 % vakioputkivaipan hintaan.

D-malli, liikuntaputkivaippapari. Limitys 20-50 mm. Parin sikkityyppi P+T+A. Hinta 2x vakioputkivaippa 
+5 %. Pakkaus pareittain vakioputkivaippojen sisään + 10%

E-malli, uritettu putkivaippa. +/- 0 % vakioputkivaipan hintaan.

F-malli (tilauksesta). Ilman pyöristystä ja päätysikkauksia. -10 % vakioputkivaipan hintaan.

Mallit

A

B

C

D

E

F

Putkivaipat

Sikkityyppi

A = P+A vakiotyyppi

B = T limitys 50...100 mm

C = T+R rypytyslimitys 20...50 mm

D = P+T+A limitys 20...50 mm

G = Säiliön ja pyöreiden savu- ja 
ilmakanavien limitysvaippa. Limitys 50...100 mm

A = P + A vakiotyyppi

B = T limitys 50...100 mm

C = T + R rypytys limitys 20...50

D = P + T + A limitys 20...50 mm

G = Säiliön ja pyöreiden savu- ja
ilmakanavien limitysvaippa
Limitys 50...100 mm

A = P + A vakiotyyppi

B = T limitys 50...100 mm

C = T + R rypytys limitys 20...50

D = P + T + A limitys 20...50 mm

G = Säiliön ja pyöreiden savu- ja
ilmakanavien limitysvaippa
Limitys 50...100 mm

A = P + A vakiotyyppi

B = T limitys 50...100 mm

C = T + R rypytys limitys 20...50

D = P + T + A limitys 20...50 mm

G = Säiliön ja pyöreiden savu- ja
ilmakanavien limitysvaippa
Limitys 50...100 mm

A = P + A vakiotyyppi

B = T limitys 50...100 mm

C = T + R rypytys limitys 20...50

D = P + T + A limitys 20...50 mm

G = Säiliön ja pyöreiden savu- ja
ilmakanavien limitysvaippa
Limitys 50...100 mm

A = P + A vakiotyyppi

B = T limitys 50...100 mm

C = T + R rypytys limitys 20...50

D = P + T + A limitys 20...50 mm

G = Säiliön ja pyöreiden savu- ja
ilmakanavien limitysvaippa
Limitys 50...100 mm

Liitossikit

Ei enää turhia tumpinpätkiä nurkissa pyörimässä!

Säästä helposti Kespet-määrämittaputkivaipoilla ja erikoisosilla.
Hinnoitteluperusteet sähköisessä hinnastossamme osoitteessa:

www.kespet.fi/hinnasto
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Mallit

90°                45°                

Käyrät LV-putket ja prosessiputket Käyrät IV-putket

45°                90°                30°                

KESPET IV-vakiokäyrien kaikki putkikoot valmistetaan yllä kuvattujen ja kerrottujen mallien mukaisesti. IV-käyrien 
valmistussäde = 1xD. Poikkeava palamäärä tai valmistusäde on ilmoitettava tilauksen yhteydessä, hinnat tarjouksen 
mukaan.

Liitosvakojen minimimitat

Ulkohalkaisija a b c

70…100 3 2 3

101…200 4 3 4.5

201…500 6 4 6

501…1000 10 4.5 7.5

yli 1000 12 5 9

Liitossikit

KESPET-käyrien vakiosikkauksen 
limityssuunta on A/C ja B/D.

Käyrä A ja B sikkauksen limitys-
suunta valmistetaan tilauksesta.

KÄYRÄ A KÄYRÄ B

KÄYRÄ A/C KÄYRÄ B/D

Käyrät

A

C B
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Muotokappaleet

Kartiot

A-mitta

Kartioita käytetään muutoskappaleena, kun päällysteen halkaisija muuttuu eristeen 
ja/tai putken muuttuessa. Epäkeskeinen kartion vakiomalli valmistetaan siten, että 
yksi sivu on suora, tarvittaessa voidaan valmistaa myös ilmoitetun linjapoikkeaman 
mukaan (malli C).

Asennetaan suuremmasta päästä vaipan liitos- 
alasikkiin ja pienemmästä päästä liitoskauluksella. 

Erikoistilauksesta molempiin päihin ala- tai 
päällysikeillä.

T-liitokset

T-liitoksia käytetään lähtökauluksena joko isommasta tai samankokoisesta 
putkesta. Vakiomallissa sauma on pitkällä sivulla, tarvittaessa voidaan valmistaa 
myös sauma lyhyellä sivulla. T-liitos on saatavana myös vinona, sisäkulman 
astemäärä ilmoitettava tilattaessa.

P-malli L-malli Vino T-liitos

T-kappaleet

T-kappale on erityisesti isompiin IV-kanaviin tarkoitettu päällysteyhde, joka sisältää 
vaippaosan ja yhtyvä putki lähtee kartiomaisesti putkesta. T-kappaleen asennus 
tapahtuu lähelle tuotujen vaippojen päälle. T-kappale voidaan valmistaa myös 
ilman vaippaosaa (malli B).

A-malli B-malli
Asennetaan putkivaippojen päälle, liitossauma 
päällysikillä.

Saatavana erikoistuotteena myös alasikeillä.

A-mitta

A-malli 
keskeinen

B-malli 
epäkeskeinen

C-malli 
epäkeskeinen
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Päätteet

Käytetään, kun putki tai eriste päättyy. Vakiomalli toimitetaan 2-osaisena umpi-
naisena. Päätteet voidaan valmistaa myös reiällisenä (putkelle sopiva 
aukko). Tilauksesta saatavilla myös yksiosainen pääte tai ryppyreunapääte, jossa 
reuna on käännetty n. 20 mm vaipan päälle tai alle.

Päätteet, loveus ja liikuntaliitin

A-malli, normaali pääte B-malli, umpipääte Ryppyreunapääte

Loveus

Liikuntaliitin

Liikuntaliitintä käytetään pitkillä suorilla putkilla 6 metrin välein poistamaan lämpöliikkeen vaikutus. Liikuntaliitin voidaan 
asentaa suoraan vakiovaippojen väliin.

Loveusta käytetään, kun eristystä joudutaan jonkun esteen vuoksi ohentamaan 
osasta putkea. Loveuksella ohitetaan kyseinen este. Loveus voidaan valmistaa 
joko jatkuvana tai päättyvänä, jolloin ohituksen päähän tulee läppä, josta 
voidaan jatkaa vakio putkivaipalla. Loveuksen sauman paikka on valittavissa 
kuvan mukaan.

Tuotteidemme hinnat, varastotuotteet, pakkauskoot ja 

hinnoitteluperusteet sähköisessä hinnastossamme, osoitteessa: 

www.kespet.fi/hinnasto

A

A A - A
Kiinnityssauman
paikkanumero

3

2

1
4
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Säiliöpäällysteet

•	 Päätyjen valmistus standardin SFS 
3978 mukaan.

•	 Asennusvalmiiksi segmenteiksi tai 
lohkoiksi koottuna.

•	 Voi tilata myös standardi-
      päätymallin mukaan.
•	 AB-zeppeliinipäädyt ja AB-
      kartiopäädyt valmistetaan myös 
      asiakkaan oman mitoituksen 
      mukaan.

A

B

Zeppeliinipääty

A

B

Kartiopääty

Säiliön vaippaosien päällyste pysty- tai vaakasäiliöille. Valmistus kaikista vakiomateriaaleista.
Valmistetaan valmiiksi reijitettynä ja sikattuna säiliön mittojen mukaan.

Vakiolimitys vaipan kehän suuntaisesti 100 mm ja kehän poikkisauma 30 mm. Voidaan valmistaa myös muilla limityk-
sillä tilauksesta, kehän suunnan limitysmitta vapaasti valittavissa ja poikittaissauma 30, 50 tai 100 mm. Poikittaissauma 
valmistetaan tarvittaessa 20 mm tukikantilla.

Säiliövaippa

jako ~200 mm

jako 900 tai 1200

A

B

A

A

B B
A - A

Vaipan kehän
poikkisauman
limitysmitta

B - B

Vaipan kehän suunnan
limitysmitta

Päätyjen saumamallit

Zeppeliinipääty Kartiopääty

A vakiomalli 
sisällä

B sisällä A vakiomalli 
sisällä

B sisällä E sisällä

C ulkona D ulkona D ulkona C ulkona F ulkona

n. 20 m
m

n. 75 mm
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Materiaalit

Materiaalit Teräslaji

Kuumasinkitty teräspelti EN 10346 Dx51 d+z275

Alumiinipelti EN 3103H16

Ruostumaton pelti EN 10088-2-1.4301+2B

Haponkestävä pelti EN 10088-2-1.4404+2B

PVDF 27 µm/10 µm väripinnoitettu kuumasinkitty teräspelti EN 10346 S280GD+z275

NOVA 50 µm/10 µm väripinnoitettu kuumasinkitty teräspelti EN 10346 S280GD+z275

PVC 200 µm/20 µm väripinnoitettu kuumasinkitty teräspelti EN 10346 S280GD+z275

Alusinkitty pelti EN 10346 Dx51 d+az150 tai +az185

Stuccopelti EN 3103H16

Ulkohalkaisija  
Ø...Ø

Alumiinilevy Kuumasinkitty teräslevy
NOVA, PVDF ja PVC-

pinnoitettu kuumasinkitty 
teräslevy

Ruostumaton ja hapon- 
kestävä levy

70...150 0,5 0,5 0,5 0,4

151...500 0,7 0,5 0,5 0,4

501...800 1,0 0,6 0,6 0,5

yli 800 1,0 0,7 0,7 0,5

Kespet-peltipäällysteiden ainevahvuudet perustuvat ”SFS 3914 Putki-säiliö- ja laite-eristykset. Päällysteet ja 
alusrakenteet” – standardiin.

Peltipäällysteiden materiaalit

Materiaalien ainevahvuudet (LVI- ja prosessiputket)
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Merkinnät

KESPET-putkivaippojen merkintä kertoo putkivaipan halkaisijan, materiaalin, 
materiaalipaksuuden sekä tuotteen valmistuspäivämäärän. Merkintä tehdään 
vaipan sisäpintaan säänkestävällä musteella.

Kespet-käyrien merkintä kertoo käyrän halkaisijan, putkikoon ja 
eristyspaksuuden (IV-putket) tai valmistussäteen (LV-putket) sekä sikkauksen 
limityssuunnan (A/C, B/D,A tai B). Merkintä tehdään tarroilla tai 
säänkestävillä tarroilla. 
Muiden Kespet-tuotteiden merkintä kertoo tuotteen mitat ja muut 
tuotekohtaiset tiedot.

Tuotteiden merkintä voidaan tehdä myös asiakkaan oman merkintätavan 
mukaisesti.  Tämä on sovittava erikseen tilauksen yhteydessä.

Ei hengenvaarallisia savukaasuja.
Palamaton.
Hyvä iskunkestävyys.
Helppo asentaa.
Kierrätettävä.
Arvonsa säilyttävä.

PELTIPÄÄLLYSTEJÄRJESTELMÄT
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Putkivaipat

Putki 
DN  
mm

Eristys- 
kourun sisä- 

halk. 
ø =mm

 ø = putkivaippojen ulkohalkaisija mm

 RR = putkivaippojen kehän mitta (reikä-reikä mitta) mm

Eristysvahvuudet mm

20 30 40 50 60 80 100 120 140 160

– 12/15 ø  = 
R =

70 
220

76 
239

96 
301

122 
383

146 
458

185 
581

10 18 ø  = 
R =

70 
220

86 
270

106 
333

133 
418

146 
458

185 
581

15 22 ø  = 
R =

70 
220

86 
270

106 
333

133 
418

146 
458

199 
625

20 28 ø  = 
R =

76 
239

96 
301

106 
333

133 
418

160 
502

199 
625

25 35 ø  = 
R =

76 
239

96 
301

122 
383

146 
458

160 
502

199 
625

32 42 ø  = 
R =

86 
270

106 
333

133 
418

146 
458

173 
543

213 
669

40 48 ø  = 
R =

96 
301

122 
383

133 
418

160 
502

173 
543

213 
669

253 
794

- 54 ø  = 
R =

106       
333

122 
383

133 
418

160 
502

185 
581

225 
707

266 
835

50 60 ø  = 
R =

106 
383

122 
383

146 
458

160 
502

185 
581

225 
707

266 
835

- 64 ø  = 
R =

122 
383

133 
418

146 
458

173 
543

185 
581

225 
707

266 
835

65 76 ø  = 
R =

133 
418

146 
458

160 
502

185 
581

199 
625

238 
747

278 
873

80 89 ø  = 
R =

146 
458

160 
502

173 
543

199 
625

213 
669

253 
794

292 
917

332 
1042

100 114 ø  = 
R =

173 
543

185 
581

199 
625

225 
707

238 
747

278 
873

318 
999

358 
1124

125 140 ø  = 
R =

199 
625

213 
669

225 
707

253 
794

266 
835

304 
955

345 
1083

385 
1209

424 
1331

150 168 ø  = 
R =

213 
669

238 
747

253 
794

278 
873

292 
917

332 
1042

371 
1165

424 
1331

464 
1457

504 
1583

200 219 ø  = 
R =

266 
835

292 
917

304 
955

332 
1042

345 
1083

385 
1209

424 
1331

464 
1457

517 
1623

556 
1746

250 273 ø  = 
R =

332 
1042

345 
1083

358 
1124

385 
1209

396 
1243

436 
1369

491 
1542

530 
1664

568 
1784

612 
1915

300 324 ø  = 
R =

385 
1209

396 
1243

411 
1291

436 
1369

451 
1416

491 
1542

530 
1664

582 
1827

622 
1953

661 
2076

350 356 ø  = 
R =

411 
1291

436 
1369

436 
1369

464 
1457

491 
1542

530 
1664

572 
1796

612 
1915

647 
2032

687 
2157

400 406 ø  = 
R =

464 
1457

491 
1542

504 
1583

517 
1623

542 
1705

582 
1827

622 
1953

661 
2076

702 
2198

742 
2324

500 508 ø  = 
R =

568 
1784

582 
1827

612 
1915

622 
1953

635 
1994

687 
2157

722 
2277

768 
2412

802 
2518

842 
2653

600 612 ø  = 
R =

672 
2110

687 
2157

702 
2198

722 
2277

742 
2324

792 
2487

831 
2609

872 
2735

912 
2857

940 
2983

700 714 ø  = 
R =

768 
2412

792 
2487

802 
2518

831 
2609

842 
2653

882 
2773

922 
2898

975 
3062

1012 
3187

1052 
3313

800 813 ø  = 
R =

872 
2735

882 
2773

912 
2857

922 
2898

940 
2983

986 
3096

1026 
3222

1067 
3350

1107 
3476

1147 
3602

900 914 ø  = 
R =

975 
3062

986 
3096

1012 
3187

1026 
3222

1052 
3313

1092 
3426

1132 
3551

1172 
3696

1212 
3806

1252 
3931

1000 1016 ø  = 
R =

1067 
3350

1092 
3426

1107 
3476

1132 
3551

1156 
3630

1196 
3755

1237 
3884

1277 
4010

1317 
4135

1360 
4270
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Segmenttikäyrä 1,5 x D

= 3 segmenttipalaa

= 4 segmenttipalaa

= 6 segmenttipalaa

= 8 segmenttipalaa = 12 segmenttipalaa

= 10 segmenttipalaa

Varastokoot alumiini- ja sinkitystä pellistä vahvennetulla viivalla merkityn alueen sisällä.

Putki 
DN    
mm

Eristyskourun 
sisähalk. 
ø =mm

 ø = käyrän ulkohalkaisija

 R = valmistussäde mm

Eristysvahvuudet mm

20 30 40 50 60 80 100 120 140 160

- 12/15 ø  = 
R =

70 
55

76 
63

96 
73

10 18 ø  = 
R =

70 
55

86 
68

106 
78

15 22 ø  = 
R =

70 
55

86 
68

106 
78

133 
90

20 28 ø  = 
R =

76 
63

96 
73

106 
78

133 
90

25 35 ø  = 
R =

76 
63

96 
73

122 
86

146 
98

160 
105

199 
135

32 42 ø  = 
R =

86 
68

106 
78

133 
90

146 
98

173 
115

213 
145

253 
160

40 48 ø  = 
R =

96 
73

122 
86

133 
90

160 
105

173 
115

213 
145

253 
160

- 54 ø  = 
R =

106 
78

122 
86

133 
90

160 
105

185 
125

225 
160

266 
175

50 60 ø  = 
R =

122 
86

146 
98

160 
105

185 
125

225 
160

266 
175

- 64 ø  = 
R =

133 
90

146 
98

173 
115

185 
125

225 
160

266 
175

65 76 ø  = 
R =

146 
98

160 
105

185 
125

199 
135

238 
165

278 
180

80 89 ø  = 
R =

160 
105

173 
115

199 
135

213 
145

253 
170

292 
185

332 
210

100 114 ø  = 
R =

185 
155

199 
155

225 
160

238 
165

278 
180

318 
210

358 
240

125 140 ø  = 
R =

225 
190

253 
190

266 
190

304 
200

345 
230

385 
250

424 
270

150 168 ø  = 
R =

253 
230

278 
230

292 
230

332 
230

371 
250

424 
270

464 
280

504 
300

200 219 ø  = 
R =

304 
305

332 
305

345 
305

385 
305

424 
305

464 
305

517 
310

556 
330

250 273 ø  = 
R =

358 
381

385 
381

396 
381

436 
381

491 
381

530 
381

568 
381

612 
381

300 324 ø  = 
R =

411 
457

436 
457

451 
457

491 
457

530 
457

582 
457

622 
457

661 
457

350 356 ø  = 
R =

464 
533

491 
533

530 
533

572 
533

612 
533

647 
533

687 
533

400 406 ø  = 
R =

517 
610

542 
610

582 
610

622 
610

661 
610

702 
610

742 
610

500 508 ø  = 
R =

622 
762

635 
762

687 
762

722 
762

768 
762

802 
762

842 
762

600 612 ø  = 
R =

722 
914

742 
914

792 
914

831 
914

872 
914

912 
914

940 
914

700 714 ø  = 
R =

831 
1070

842 
1070

882 
1070

922 
1070

975 
1070

1012 
1070

1052 
1070

800 813 ø  = 
R =

922 
1220

940 
1220

986 
1220

1026 
1220

1067 
1220

1107 
1220

1147 
1220

900 914 ø  = 
R =

1026 
1370

1052 
1370

1092 
1370

1132 
1370

1172 
1370

1212 
1370

1252 
1370

1000 1016 ø  = 
R =

1132 
1525

1156 
1525

1196 
1525

1237 
1525

1277 
1525

1317 
1525

1360 
1525
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Segmenttikäyrä erikoiskoot lämpösaatetut putket

Putki
DN
mm

Eristys-
kourun
sisähalk.
ø =mm

D = käyrän ulkohalkaisija

R = valmistussäde mm

Eristysvahvuudet mm

30 40 50 60 80 100 120 140 160

60 70 ø  = 
R =

133
90

160
105

173
115

199
135

238
160

89 102 ø  = 
R =

173
115

199
135

213
145

225
160

266
175

114 127 ø  = 
R =

199
155

213
160

238
165

253
170

292
185

332
210

169 178 ø  = 
R =

266
230

292
230

310
230

345
230

385
250

424
270

219 230 ø  = 
R =

318
305

345
305

358
305

396
305

436
305

478
305

273 289 ø  = 
R =

385
381

396
381

424
381

464
381

504
381

542
381

324 356 ø  = 
R =

436
457

464
457

491
457

530
457

572
457

612
457

647
457

356 371 ø  = 
R =

478
533

504
533

542
533

582
533

622
533

661
533

406 426 ø  = 
R =

542
610

556
610

595
610

635
610

675
610

712
610

768
610

508 533 ø  = 
R =

647
762

661
762

702
762

752
762

792
762

831
762

872
762

612 630 ø  = 
R =

742
914

768
914

802
914

842
914

882
914

922
914

962
914

= 3 segmenttipalaa

= 4 segmenttipalaa

= 6 segmenttipalaa

= 8 segmenttipalaa
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 Segmenttikäyrä 2,5 x D

= 4 segmenttipalaa

= 6 segmenttipalaa

= 8 segmenttipalaa

= 12 segmenttipalaa

= 10 segmenttipalaa

= 14 segmenttipalaa

Putki 
DN 
mm

Eristys- 
kourun 
sisähalk. 
ø =mm

ø = käyrän ulkohalkaisija

R = valmistussäde mm

Eristysvahvuudet mm

30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

25 35 ø  = 
R =

96 
90

122 
104

146 
110

160 
105

199 
145

32 42 ø  = 
R =

106 
100

133 
104

146 
110

173 
130

213 
150

253 
160

40 48 ø  = 
R =

122 
120

133 
122

160 
120

173 
130

213 
150

253 
160

- 54 ø  = 
R =

122 
135

133 
135

160 
135

185 
155

225 
160

266 
175

50 60 ø  = 
R =

122 
150

133 
150

160 
150

185 
155

225 
160

266 
175

- 64 ø  = 
R =

133 
160

146 
160

173 
160

185 
160

225 
160

266 
175

65 76 ø  = 
R =

146 
190

160 
190

185 
190

199 
190

238 
190

278 
190

318 
210

80 89 ø  = 
R =

160 
223

173 
223

199 
223

213 
223

253 
223

292 
223

332 
223

385 
250

424 
270

100 114 ø  = 
R =

185 
285

199 
285

225 
285

238 
285

278 
285

318 
285

358 
285

411 
285

451 
290

491 
320

530 
340

125 140 ø  = 
R =

213         
350

225 
350

253 
350

266 
350

304 
350

345 
350

385 
350

424 
350

478 
350

517 
350

556 
355

592 
375

635 
400

150 168 ø  = 
R =

238 
420

253        
420

278 
420

292 
420

332         
420

371 
420

424 
420

464        
420

504 
420 

542         
420

582 
420

622         
420

661 
430 

200 219 ø  = 
R =

292        
547

304 
547

332 
547

345 
547

385 
547

424 
547

464 
547

517 
547

556 
547

592        
547

635 
547

675 
547

712        
547

250 273 ø  = 
R =

345         
682

358         
682

385 
682

396 
682

436 
682

491 
682

530 
682

568 
682

612 
682

647 
682

687 
682

722 
682

768 
682

300 324 ø  = 
R =

385 
810

411 
810

436 
810

451 
831

491 
810

530 
810

582 
810

622 
810

661 
810

702 
810

742 
810

792 
810

831 
810

350 356 ø  = 
R =

424 
890

436 
890

464 
890

491 
890

530 
890

572 
890

612 
890

647 
890

687 
890

722 
890

768 
890

802 
890

842 
890

400 406 ø  = 
R =

470 
1016

491 
1016

517 
1016

542 
1016

582 
1016

622 
1016

661 
1016

702 
1016

742 
1016

778 
1016

831 
1016

872 
1016

912 
1016

500 508 ø  = 
R =

582 
1270

612 
1270

622 
1270

635 
1270

687 
1270

722 
1270

768 
1270

802 
1270

842 
1270

882 
1270

922 
1270

962 
1270

1012 
1270

600 612 ø  = 
R =

687        
1530

702        
1530

722 
1530

742 
1530

792 
1530

831 
1530

872 
1530

912 
1530

940 
1530

986 
1530

1026 
1530

1067 
1530

1112 
1530

700 714 ø  = 
R =

792 
1780

802 
1780

831 
1780

842 
1780

882 
1780

922 
1780

975 
1780

1012 
1780

1052 
1780

1092 
1780

1132 
1780

1172 
1780

1212       
1780

800 813 ø  = 
R =

882 
2033

912 
2033

922 
2033

940 
2033

986 
2033

1026 
2033

1067 
2033

1107 
2033

1147 
2033

1196 
2033

1237 
2033

1277 
2033

1317 
2033

900 914 ø  = 
R =

986 
2290

986 
2290

1026 
2290

1052 
2290

1092 
2290

1132 
2290

1172 
2290

1212 
2290

1252 
2290

1294 
2290

1334 
2290

1374 
2290

1422 
2290

1000 1016 ø  = 
R =

1092 
2540

1107 
2540

1132 
2540

1156 
2540

1196 
2540

1237 
2540

1277 
2540

1317 
2540

1360 
2540

1396 
2540

1436 
2540

1476 
2540

1516 
2540
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 Segmenttikäyrä 5 x D

= 4 segmenttipalaa

= 6 segmenttipalaa

= 8 segmenttipalaa

= 12 segmenttipalaa

= 10 segmenttipalaa

= 14 segmenttipalaa

= 16 segmenttipalaa

= 18 segmenttipalaa

= 20 segmenttipalaa

= 22 segmenttipalaa

Putki 
DN 
mm

Eristys- 
kourun 
sisähalk. 
ø =mm

 ø = käyrän ulkohalkaisija
 R = valmistussäde mm

 Eristysvahvuudet mm

30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

25 35 ø  = 
R =

96 
175

122 
175

146 
175

160 
175

199 
175

32 42 ø  = 
R =

106 
210

133 
210

146 
210

173 
210

213 
210

253 
210

40 48 ø  = 
R =

122 
240

133 
240

160 
240

173 
240

213 
240

253 
240

- 54 ø  = 
R =

122 
270

133 
270

160 
270

185 
270

225 
270

266 
270

50 60 ø  = 
R =

122 
300

133 
300

160 
300

185 
300

225 
300

266 
300

- 64 ø  = 
R =

133 
320

146 
320

173 
320

185 
320

225 
320

266 
320

65 76 ø  = 
R =

146 
380

160 
380

185 
380

199 
380

238 
380

278 
380

318 
380

80 89 ø  = 
R =

160 
445

173 
445

199 
445

213 
445

253 
445

292 
445

332 
445

385 
445

424 
445

100 114 ø  = 
R =

185 
570

199 
570

225 
570

238 
570

278 
570

318 
570

358 
570

411 
570

451 
570

491 
570

530 
570

125 140 ø  = 
R =

213         
700

225 
700

253 
700

266 
700

304 
700

345 
700

385 
700

424 
700

478 
700

517 
700

556 
700

592 
700

635 
700

150 168 ø  = 
R =

238 
840

253        
840

278 
840

292 
840

332         
840

371 
840

424 
840

464        
840

504 
840

542         
840

582 
840

622         
840

661 
840

200 219 ø  = 
R =

292        
1095

304 
1095

332 
1095

345 
1095

385 
1095

424 
1095

464 
1095

517 
1095

556 
1095

592        
1095

635 
1095

675 
1095

712        
1095

250 273 ø  = 
R =

345         
1365

358         
1365

385 
1365

396 
1365

436 
1365

491 
1365

530 
1365

568 
1365

612 
1365

647 
1365

687 
1365

722 
1365

768 
1365

300 324 ø  = 
R =

385 
1620

411 
1620

436 
1620

451 
1620

491 
1620

530 
1620

582 
1620

622 
1620

661 
1620

702 
1620

742 
1620

792 
1620

831 
1620

350 356 ø  = 
R =

424 
1780

436 
1780

464 
1780

491 
1780

530 
1780

572 
1780

612 
1780

647 
1780

687 
1780

722 
1780

768 
1780

802 
1780

842 
1780

400 406 ø  = 
R =

470 
2030

491 
2030

517 
2030

542 
2030

582 
2030

622 
2030

661 
2030

702 
2030

742 
2030

778 
2030

831 
2030

872 
2030

912 
2030

500 508 ø  = 
R =

582 
2540

612 
2540

622 
2540

635 
2540

687 
2540

722 
2540

768 
2540

802 
2540

842 
2540

882 
2540

922 
2540

962 
2540

1012 
2540

600 612 ø  = 
R =

687        
3060

702        
3060

722 
3060

742 
3060

792 
3060

831 
3060

872 
3060

912 
3060

940 
3060

986 
3060

1026 
3060

1067 
3060

1112 
3060

700 714 ø  = 
R =

792 
3570

802 
3570

831 
3570

842 
3570

882 
3570

922 
3570

975 
3570

1012 
3570

1052 
3570

1092 
3570

1132 
3570

1172 
3570

1212       
3570

800 813 ø  = 
R =

882 
4065

912 
4065

922 
4065

940 
4065

986 
4065

1026 
4065

1067 
4065

1107 
4065

1147 
4065

1196 
4065

1237 
4065

1277 
4065

1317 
4065

900 914 ø  = 
R =

986 
4570

986 
4570

1026 
4570

1052 
4570

1092 
4570

1132 
4570

1172 
4570

1212 
4570

1252 
4570

1294 
4570

1334 
4570

1374 
4570

1422 
4570

1000 1016 ø  = 
R =

1092 
5080

1107 
5080

1132 
5080

1156 
5080

1196 
5080

1237 
5080

1277 
5080

1317 
5080

1360 
5080

1396 
5080

1436 
5080

1476 
5080

1516 
5080
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 Eristyskotelot

Laippakotelo (AB)

•	 Valmistus standardin SFS 3978 mukaan. Sauma vakioliitos B.
•	 Valmistus kaikista materiaaleista.
•	 Vaippaosan eristys 50 mm kivivillaverkkomatto AL1 standardin SFS 3978 mukaan. (Huom! Ko-

teloiden päätyjen eristys ja lisälukotus pyydettäessä. Hinta tarjouksen mukaan.)
•	 Hinnaston taulukon mukaiset hinnat myös reiällisille laippakoteloille.
•	 Saatavana myös moniosaisina koteloina sekä kartiopäisenä pystykotelona. Hinnat tarjouksen 

mukaan.

A B Vahvistettu 
sauma A:

Yksinkertainen 
sauma B:

•	 Valmistus standardin SFS 3978 mukaan. Sauma vakioliitos B.
•	 Valmistus kaikista materiaaleista.
•	 Vaippaosan eristys 50 mm kivivillaverkkomatto  

AL1 standardin SFS 3978 mukaan. (Huom! Koteloiden päätyjen eristys ja 
        lisälukotus pyydettäessä. Hinta tarjouksen mukaan.) 
•	 Saatavana myös moniosaisina koteloina ja kartiopäisenä pystykotelona. Hinnat tarjouksen 
        mukaan.

Venttiilikotelo (ABC)

Vahvistettu 
sauma A:

Yksinkertainen 
sauma B:

A B C

Asennusvalmis eristyskotelo laipoille

Asennusvalmis eristyskotelo venttiileille

1 2 3 4

5 6 7 9 10 118

Moniosaisen kotelon tilauksessa on 
kerrottava malli, H-mitta ja asennusasento 
oheisten asentojen mukaan. Vakiomallissa 
H-mitta on puolet B-mitasta.H

(Pysty)



18

Kespet Oy toimitti Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan 
projektiin peltipäällysteitä.

Yhteensä tuotteita toimitettiin 
projektiin 1500 tonnia.

IV-putket
Ka

na
va

n 
ul

ko
ha

lk
ai

sij
a 

m
m

 ø = putkivaippojen ulkohalkaisija mm
Eristysvahvuudet mm

20 30 40 50 60 80 100 120 140 160

63 ø 133 160 173 199 238 278
80 ø 160 173 199 213 253 292
100 ø 160 173 199 213 238 278 318
125 ø 173 199 225 238 266 304 345
160 ø 213 238 253 278 292 332 371
200 ø 253 270 292 318 332 371 411 451
250 ø 304 318 345 364 385 424 464 502 542
315 ø 364 385 411 424 451 491 527 567 607
400 ø 451 470 491 512 532 572 612 652 692
500 ø 567 572 592 612 632 672 712 752 792
630 ø 692 702 722 742 762 802 842 882 922 962
800 ø 852 872 892 912 932 972 1012 1052 1092 1132
1000 ø 1052 1072 1092 1112 1132 1172 1212 1252 1292 1332
1250 ø 1302 1322 1342 1362 1382 1422 1462 1502 1542 1582
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Muuntoliittimet

Suorakaidekanavien muuntoliittimet on mitoitettu siten, että suorakaidekanavan A- ja B-sivun mittoihin lisätään kulloin-
kin haluttu eristysvahvuus sekä eristemateriaalin mittatoleranssivara 10 mm. Muuntoliittimet voidaan valmistaa samalla 
hinnalla myös niin, että suurempi pää on pyöreä.

Kantikkaasta kantikkaaseen: 

Pienemmän pään C- ja D-mitat ilmoitettava tilat-
taessa sekä pään sijainnin numero pienemmästä 
päästä katsottuna.

Kantikkaasta pyöreään: 

Pienemmän pyöreän pään ulkohalkaisijan mitta C 
ilmoitettava tilattaessa sekä pään sijainnin numero 
pyöreästä  päästä katsottuna.

Muuntokappaleen pinta-alan laskentakaava: 
suuremman pään neliskanttisen tai pyöreän pään piiri x pituus.

IV-eristysten muuntoliittimet



20

Kespet kelat ja arkit

Toimitamme pienet ja suuret kelat sekä arkit eri ohut-
levymateriaaleista heti varastoistamme Jyväskylästä ja 
Helsingistä. Kelojen ja arkkien leveydet ovat 1000 mm 
ja 1250 mm. Rainakelojen vakioleveys 610 mm.

Tuotteita on saatavilla seuraavissa materiaaleissa:

•	 Kuumasinkitty teräspelti pinnoitteilla NOVA, PVDF 
ja PVC, 18 RR vakiovärin valikoima varastosta 

•	 Kuumasinkitty
•	 Alusinkitty
•	 Alumiini
•	 Ruostumaton
•	 Haponkestävä
•	 Stucco

Kespet-kelojen ja -arkkien materiaalit on valittu 
mahdollisimman kattavasti eri käyttökohteisiin.

Tilauksesta myymme myös kaikkia muita 
RR-vakiovärejä ja RAL-värejä.

KELAT JA ARKIT

Kysy suuremmista keloista/rainoista ja 
muista materiaaleista myynnistämme!

Neste 512/RAL 6028

20 Valkoinen 

21 Vaalea harmaa

22 Harmaa

23 Tumma harmaa

24 Keltainen

29 Punainen

30 Vaalea ruskea

31 Ruskea Neste 511/RAL 6021

Neste 510/RAL 6019

32 Tumma ruskea

33 Musta

35 Sininen

37 Vihreä

40 Hopea

41 Tumma hopea

750 Tiilenpunainen

HUOM! Painoteknisistä syistä värit 
eivät täysin vastaa oikeita värisävyjä.

Värien varastovalikoima:
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Reikä-, kyynel- ja riisinjyvälevyt

Reikälevyt saatavissa myös muun kokoisella rei’ityksellä ja muista raaka-aineista. 
Toimitusaika n. kaksi viikkoa tilauksesta.

KYYNELLEVYT

Koko mm Materiaali kg/levy

3 x 1250 x 2500 Alumiini 28,10

3 x 1250 x 2500 Ruostumaton 84,40 - 93,75

RIISINJYVÄLEVY

Koko mm Materiaali kg/levy

1,5 x 1250 x 2500 Alumiini 13,6

REIKÄLEVYT

Materiaali mitat reikäala m²/arkki

Alumiini EN AW 3103 H16 1,0 x 1000x2000 3mm 15% 2

Kuumasinkitty DX51D Z275 0,7x1250x2500 3mm 15% 3,125

Kuumasinkitty DX51D Z275 0,7x1250x2500 3mm 30% 3,125

Materiaali mitat reikäala m²/kela

Alumiini EN AW 3103 H16 1,0 x 1000 3mm 15% 25

Kuumasinkitty DX51D Z275 0,7x1250 3mm 15% 25

Kuumasinkitty DX51D Z275 0,7x1250 3mm 30% 25

REIKÄKELAT
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Kespet teollisuusprofiilit

Kespetiltä saat asennusvalmiit katto- ja seinärakentei-
den suojaprofiilit, jotka täyttävät standardin SFS 3914 
ja CE-merkin vaatimukset. Vahva tuotantotekniikkamme 
mahdollistaa teollisuusprofiilien valmistuksen  myös 
paksummista ohutlevyraaka-aineista. KESPET 20 ja 45 
teollisuusprofiilien tuotevalikoima on Suomen laajin.

Valmistamme teollisuusprofiileja 1000 ja 1250 mm 
leveistä ohutlevyraaka-aineista. Teollisuusprofiilit 
ovat saatavilla kalvotettuina, myös molemmin puolin. 
Hyötyleveys KESPET 20 profiililla 825 mm tai 1100 
mm ja KESPET 45 profiililla 600 mm, 750 mm tai 900 
mm. Valmistamme teollisuusprofiileita myös asiakkaan 
omasta ohutlevymateriaalista.

TEOLLISUUSPROFIILIT

Materiaalien levyvahvuudet:

•	 Sileä ruostumaton teräslevy  0,40-0,80 mm
•	 Sileä alumiinilevy  0,50-1,00 mm
•	 Stuccovalssattu alumiinilevy  0,50-1,00 mm
•	 Sileä sinkitty teräslevy  0,40-1,00 mm
•	 Sileä sinkitty ja maalipinnoitettu teräslevy  0,40-1,00 mm
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Täyttävät CE-merkin standardien SFS EN 14783 ja SFS EN 14782 vähimmäisvaatimukset. Tuotetoleranssit EN508-1,2,3:2000 ja EN 
502,505,507:2000.

Teollisuusprofiilien mitat

KESPET 20 PROFIILI 1250 mm leveästä raaka-aineesta

KESPET 20 PROFIILI 1000 mm leveästä raaka-aineesta

KESPET 45 PROFIILI 1250 mm leveästä raaka-aineesta

KESPET 45 PROFIILI 1000 mm leveästä raaka-aineesta
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Listan vakiopituus 2 m, tilauksesta 8 m saak-
ka. Rst- ja hst-listat tarjouksen mukaan.

LISTAT

Harjalista, sileä

Ikkunan alalista

Nurkkalista, ulko- ja sisäLiitoslista

Pielilista Räystäslista

Sisäjiirilista Ylälista

Päätylista

Talorakennus

110

120

30

250

150

94

94

30

90...12080

68
110

60
90...130

50

100

110
40

Materiaalivahvuudet:

NOVA 0,7 mm

PVDF 0,7 mm

Sinkitty 0,7 mm

Alumiini 1,0 mm

Ruostumaton 0,5 mm

Haponkestävä 0,5 mm
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Lumiestelista A

Lumiestelista B Profiilin liitos-/liikuntalista

K-lista Kanava alakulmalista

Listan vakiopituus 2 m, 
tilauksesta 8 m saakka. 

Teollisuus
Materiaalivahvuudet:

NOVA 0,7 mm

PVDF 0,7 mm

Sinkitty 0,7 mm

Alumiini 1,0 mm

Ruostumaton 0,5 mm

Haponkestävä 0,5 mm

Esimerkki kattilan kehyspalkin 
kulman liikuntasuojakotelosta.
Hinnat mallin ja mitoituksen mukaan. 
Kysy tarjoustamme!

Listat

RÄYSTÄSLISTA

23
0

20

Muut mallit

100

50

170

100

50

170

100

125

20
-4
5

50x50

Z-LISTA 50 x 100 x 50 Z-LISTA 50 x 50 x 50 SISÄKULMALISTA KANAVALISTA

50x100x50 50x50x50

41

12
5

125

12
5

ULKOKULMALISTA

125

12
5

10
0

20-45

125

12
5

Pyöristetty ilmoitetun
säteen R mukaan.

R
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Kespet-alusrakenteet

Kespet-alusrakenteet turvaavat eristeen ja 
suojapäällysteen laadukkuuden. Kespetiltä saat 
tukirenkaat LV- ja prosessiputkistoille ja pyöreille IV-
kanaville.

Meiltä löytyy myös tukiraudat matto- ja levyeristeille 
sekä kartioille, kannatinliuskat säiliökartion 
päällysteelle, kannatusteräkset (salmiakkipalat), 
alusraudat ja eristeen kiinnityspiikit. Materiaalit 
täyttävät alan standardien vaatimukset.

Kespet-alusrakenteet, eristysmateriaalit ja suoja-
päällysteet yhdessä varmentavat prosessin toimi-
vuuden suunnitellusti.

ALUSRAKENTEET
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Jousto etäisyystukirengas
Vakiopituus noin 4 m tai noin 6 m. Laatu standardien SFS 3914 ja 
3978 mukaan. Etäisyysrengas 30x3 latta, etäisyystuki 
30x3 latta linkku.

Eristeen 
nimellisvahvuus

Renkaan 
nimellisetäisyys

mm mm

50 60

60 70

80 90

100 110

120 130

140 150

160 170

180 190

200 210

Jakoväli 500 tai 350 mm

Vakiopituus noin 4 m tai noin 6 m

Tukiraudat matto- ja levyeristeille

Suora etäisyystukirengas
Vakiopituus noin 4 m tai noin 6 m. Laatu standardien SFS 3914 ja 3978
mukaan. Etäisyysrengas 30x3 latta, etäisyystuki 30x3 latta suora.

Jakoväli 500 tai 350 mm

Vakiopituus noin 4 m tai noin 6 m 

Etäisyystuen valinta

	 X = d x t
     	        100

d = kohteen halkaisija (m)
t = käyttölämpötila (°C)

JOUSTOTUKI

Jakoväli 350 mm

SUORATUKI

Jakoväli 350 mm

Suurille säiliöille ja pyöreille kanaville Ø > 2000 mm

Pienille säiliöille ja pyöreille kanaville

Pyöristetty etäisyystukirengas, säiliöt ja kanavat Ø < 2000
Laatu standardien SFS 3914, 5744 ja 3978 mukaan. Kiinnityslimitys 100 mm niittaamalla tai  
hitsaamalla. Etäisyysrengas 30x3 latta, etäisyystuki 30x3 latta.

Kannatusteräs (salmiakkipala)

Kannatusterästen nimellisetäisyys tehdään yllä olevan taulukon mukaan tai asiakkaan mitoituksen 
mukaan. Materiaali 70x5mm latta joko S235JRG2 (FE) tai AISI304 (RST).

Tukirautojen nimellisetäisyyden, 
materiaalin ja etäisyystapin valinta

Etäisyystukirenkaiden nimellisetäisyys määräytyy alla 
oleville tuotteille oikealla olevan taulukon mukaan. 
Materiaaleina etäisyysrenkaassa ja tuessa on 
S235JRG2 (FE) tai AISI304 (RST). Etäisyystuki ja 
rengas voivat olla myös eri materiaalista. 

Etäisyystuki on joko suora tai jousto, ja valinta tehdään 
oheisen laskentakaavan mukaan. Valmistamme 
tukirautoja myös muista materiaaleista ja asiakkaan 
omalla mitoituksella.

Joustotukea
käytetään 
kun X>2

Suoratukea
käytetään 
kun X<2
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Tukirenkaan päissä on valmiit kiristyslangan reiät Ø 3 mm, paitsi 120°C ei reikiä. Etäisyystukien jakoväli 200-400 mm. 
Materiaali S235JRG2 rengas 30x3 latta ja tuki 8 mm pyörö. Tukirauta 360° on saatavissa myös limikiinnityksellä (100 mm). 
Halkaisija yli 1000 mm myös kaksiosaisena. Kun lämpötila on alle 250 °C, laatu standardien SFS 3914 ja 3978 mukaan.
Tukiraudat saatavilla tilauksesta myös lattatuella ja yli 250°C putkille lämpökatkolla.

Tukiraudat LV- ja prosessiputkistoille

Tukiraudat pyöreille IV-kanaville

Tukirenkaat mattoeristeille

Kanavan
halkaisija 
mm

ø = Renkaan ulkohalkaisija

Eristysvahvuudet mm

40 50 60 80 100 120 140 160
200 ø 290 316 330 369 409 449

250 ø 343 362 383 422 462 500 540

315 ø 409 422 449 489 525 565 605

400 ø 489 510 530 570 610 650 690

500 ø 590 610 630 670 710 750 790

630 ø 720 740 760 800 840 880 920 960

800 ø 890 910 930 970 1010 1050 1090 1130

1000 ø 1090 1110 1130 1170 1210 1250 1290 1330

1250 ø 1340 1360 1380 1420 1460 1500 1540 1580

DN mm Putken ulko-
halkaisija mm

ø = Renkaan ulkohalkaisija
Eristysvahvuudet mm

40 50 60 80 100 120 140 160
125 140 ø 223 251 264 302 343 383

150 168 ø 251 276 290 330 369 422

200 219 ø 302 330 343 383 422 462 515

250 273 ø 356 383 394 434 489 528 566

300 324 ø 409 434 449 489 528 580 620

350 356 ø 462 489 528 570 610 645

400 406 ø 515 540 580 620 659 700

500 508 ø 620 633 685 720 766 800 840

600 612 ø 720 740 790 829 870 910 938

700 714 ø 829 840 880 920 973 1010 1050

800 813 ø 920 938 984 1024 1065 1105 1145

900 914 ø 1024 1050 1090 1130 1170 1210 1250

1000 1016 ø 1130 1154 1194 1235 1275 1315 1358

Tukirauta 120°
Vaakakanava

Tukirauta 240°
Vaakakanava

Tukirauta 360°
Pystykanava

Tukirauta 360°
Pulttiliitos sisärenkaalla

Tukirauta 360°
Pulttiliitos
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Eristeen kiinnityspiikit

Kiinnityspiikin  
pituus mm

85

105

125

145

155

165

185

205

Eristeen 
nimellisvah-

vuus mm

Kiinnityspiikin  
pituus mm

kpl/ltk 
à 10kg/ltk

Kiinnityspiikin  
pituus mm

kpl/ltk 
à 10kg/ltk

  50   80 1250   55 1250

  60   90 1111   65 1111

  80 110 909   85 909

100 130 769 105 769

120 150 667 125 667

140 170 588 145 588

150 180 555 155 555

160 190 526 165 526

180 210 476 185 476

200 230 435 205 435

220 250 400 225 400

240 270 370 245 370

250 280 357 255 357

260 290 345 265 345

280 310 322 285 322

300 330 303 305 303

Villapiikit (hitsattavat ja tyssähitsattavat)

Materiaali 4 mm pyöröteräs S235JRG2 (FE) ja AISI 304 (RST). Tyssähitsattavat piikit saatavilla vain materiaalissa 
S235JRG2 (FE).

Meiltä saat eristeen kiinnityspiikit myös 
erikoispituisina lyhyellä toimitusajalla.
 
Pyydä tarjous!

Eristeen 
nimellisvahvuus

Villapiikin 
nimellisetäisyys

mm mm

50 55

60 65

80 85

100 105

120 125

140 145

160 165

180 185

200 205

Villapiikkilatta

Vakiopituus noin 4 m tai noin 6 m.	
Etäisyysrengas 30x3 latta, villapiikki Ø 4 mm suora, kiinnitys päistä M8 x 30-50 mm.

Suora Taivutettu Suora tyssähitsauskannalla
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Laatu standardien SFS 3914, 3978 ja 5744 mukaan. 

Pyörötangot

Koko/pituus mm/m Materiaali kg/m

 30x3/4 S235JRG2 0.710

70x5/4 S235JRG2 2.750

 30x3/4 Ruostumaton 0.710

 60x5/4 Ruostumaton 2.360

30x3/4 Haponkestävä 0.710

60x5/4 Haponkestävä 2.360

Koko/pituus mm/m Materiaali kg/m

U 40x20x2/4-6 S235JRG2 1,150

Koko/pituus mm/m Materiaali kg/m

30x30x3/6   S235JRG2 1.360

50x50x5/6 S235JRG2 3.770

30x30x3/6 Ruostumaton 1.360

50x50x5/6 Ruostumaton 3.770

30x30x3/6 Haponkestävä 1.360

50x50x5/6 Haponkestävä 3.770

Ø/pituus mm/m Materiaali kg/m

4/5 St37k 0,100

8/5 St37k 0,395

10/5 St37k 0,620

4/3 Ruostumaton 0,100

8/3 Ruostumaton 0,395

8/3 Haponkestävä 0,395

Alusraudat

Lattateräkset

Kulmateräkset

Kylmävalssatut U-profiilit
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Modulaarisuus/liitettävyys

Kespet-eristyselementin vakioleveys on 1100 mm, pituus max. 7500 
mm. Kokonaisuus rakentuu alumiinisesta c-kasetista ja alumiiniprofiilista, 
jonka sisällä on kivivillaeriste. Kevyen rakenteensa ansiosta elementtien 
käsittely on helppoa. Elementit liitetään toisiinsa profiilisaumoin, jotka 
varmistavat elementtien oikean asennuksen ja viimeistellyn lopputulok-
sen. Asennus on nopeaa ja kiinnitys tapahtuu itseporautuvilla ruuveilla 
valmiista kiinnityskohdista.

Käyttökohteet

Kespet-eristyselementti on suunniteltu erityisesti paperikoneiden huuvan 
kattoihin ja seiniin. Elementtejä voidaan käyttää myös erilaisten laite- 
tai konehuoneiden kuorirakenneratkaisuna.

Kantavuus, tiiveys ja eristävyys

Elementin rakenne on suunniteltu kantamaan ainakin 200 kg kuorma 
tukirunkojen ollessa 2500 mm välein. Rakenne on jäykistetty sisällä 
olevilla z-listoilla. Elementit tiivistyvät toisiinsa tehtaalla asennettujen 
tiivisteiden ja runkoon asennettavien tiivisteiden avulla.
 
Sisäpuolelta elementit ovat höyrytiiviit, jotta kosteus ei pääse 
eristeeseen. Päihin on asennettu profiilitiivisteet, jotta eriste on koko-
naan suojattuna pölyltä ja mahdollisilta ilmavirtauksilta. Elementissä 
käytetään kivivillaeristettä, jolla on hyvät kosteudenkestävyys- ja 
eristysominaisuudet. Eristepaksuus vaihtelee tarpeen mukaan 30-100 
mm välillä. 

Elementin välissä on lasikuitunauha lämpökatkona estämässä lämmön 
siirtymistä elementin rungon välityksellä. Suunnittelussa on otettu huo-
mioon lämpöliikkeen aiheuttamat liikuntavarat.

ERISTYSELEMENTTI

Muokkaus asiakkaan tarpeeseen

Jokainen elementtisarja suunnitellaan ja valmistetaan kohde-
kohtaisesti olemassa olevan tai rakennettavan rungon mukaan. 
Toimitukseen sisältyy yleensä myös tarvittavat listat ja asennustar-
vikkeet. Elementteihin voidaan tehdä tarpeiden mukaan aukkoja 
käyntioville, huoltoluukuille tai muille läpivienneille. Pinta voidaan 
valmistaa myös muista materiaaleista kuten stuccoalumiinista, 
väripellistä tai sinkitystä pellistä. Lisäksi seinäelementit voidaan 
valmistaa myös sileällä pintapellillä.

Pakkaus ja merkitseminen

Elementit toimitetaan lavoille pakattuna, jokainen numeroidaan. 
Toimituksen yhteydessä toimitetaan asennuskaavio, josta löytyy 
jokaisen elementin numero, paikka ja etenemämitat. Elementit ovat 
myös hyvin pakattavissa merikontteihin, jolloin toimitukset ovat 
mahdollisia ympäri maailman.
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Yhteistyökumppanimme

Joukossa on voimaa

Kespet Oy:n yhteistyökumppanit ovat alan parhaita teknisten eristeiden, ohutlevyjen, 
asennustarvikkeiden ja työkalujen valmistajia.

Yhteistyö on yksi yrityksemme keskeisistä arvoista. Haluamme olla tehokas, innovatiivinen 
ja suoraselkäinen kumppani sekä edistää alan kehitystä.
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TEKNISET ERISTEET

Peltipäällysteet

Eristyskourun 
sisähalk. 
ø =mm

 ø = käyrän/vaipan ulkohalkaisija

 R = valmistussäde mm

Eristysvahvuus mm

20 30 40 50 60

12-18 ø  = 
R =

70 
55

86 
68

106 
78

122
86

146
98

22-28 ø  = 
R =

76 
63

96 
73

106 
78

133
90

146
98

32-38 ø  = 
R =

86 
68

106 
78

122 
86

146
98

160
105

42-48 ø  = 
R =

96 
73

122 
86

133 
90

160
105

173
115

Päällystemitoitus Paroc Combi -kouruille
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Laatua ja testattua varmuutta

Kespet Oy:n kautta saat laadukkaat tekniset eristeet 
alan johtavilta yhteistyökumppaneiltamme.

Eristeet ovat yhteensopivia Kespet-peltipäällysteiden 
kanssa ja sopivat palo-, lämpö-, kylmä-, kondensio- ja 
äänieristämiseen.

Valikoimamme kattaa sekä tekniset solukumieristeet, 
kivivillaeristeet ja keraamiset eristeet – käytännössä siis 
kaiken mitä tekniseen eristämiseen tarvitaan. 
Valikoimissamme on myös teknisten eristeiden 
asennustarvikkeita.

Suoraan varastostamme on saatavilla Parocin talotek-
niikka- ja teollisuustuotteitta sekä Armacellin XG ja 
Ultima tuotteita. Katso tarkempi varastotuotevalikoima 
sähköisestä hinnastosta.

Tuotteidemme hinnat, varastotuotteet, pakkauskoot ja 

hinnoitteluperusteet sähköisessä hinnastossamme, osoitteessa: 

www.kespet.fi/hinnasto

Tekniset eristeet
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Paroc tekniset kivivillaeristeet

Paroc tekniset kivivillaeristeet
 
Kun on kyse paloturvallisuudesta ja paloeristämisestä 
on ratkaisujen oltava palonkestäviä. Paroc kivivilla-
tuotteet täyttävät korkeimmatkin paloluokkavaatimukset. 
Kaikkien Paroc kivivillasta valmistettujen teknisten 
eristeiden paloluokat on ilmoitettu standardin EN 
13501-1 mukaisesti.

Tuotteita käytetään palo-, lämmön-, äänen- ja 
kondenssieristeinä prosessiteollisuudessa, talon-
rakennuksessa ja laivanrakennusteollisuudessa sekä 
koneiden ja laitteiden valmistuksessa. 

Kivivilla on palamatonta, kosteuden kestävää, ääntä 
eristävää ja vesihöyryä läpäisevää.

Kespet Oy toimittaa koko Paroc 
teknisten eristeiden tuotevalikoimaa:

Talotekniikka, putkistot
Paroc HVAC Combi AluCoat T
Paroc Hvac Section AluCoat T
Paroc Hvac Bend AluCoat T
Paroc Hvac Section GreyCoat T
Paroc Hvac Bend GreyCoat T

Talotekniikka, ilmakanavien paloeristäminen
Paroc Hvac Fire Mat Comfort
Paroc Hvac Fire Slab EI 30 N1
Paroc Hvac Fire Slab EI 60 N1
Paroc Hvac Fire Slab EI 120 N1
Paroc Hvac Aircoat

Talotekniikka, ilmakanavien lämmön- ja kondensioneristäminen
Paroc Hvac Mat AluCoat
Paroc Hvac Ventmat AluCoat
Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat
Paroc Hvac Lamella Mat GreyCoat
Paroc Hvac Slab AluCoat
Paroc Hvac Slab GreyCoat
Paroc Hvac AirCoat
Paroc Hvac AirCoat Bend 45° ja 90°
Paroc Hvac AirCoat T-joint

Talotekniikka, ilmanvaihdon äänenvaimennus
Paroc Invent 80 N3/N1
Paroc Invent 45 G5/N1
Paroc Invent 80 G5/N1
Paroc Invent 100 N1

Teollisuus, putkieristeet
Paroc Pro Section 100
Teollisuus, putkikäyräeristeet
Paroc Pro Bend 100
Paroc Pro Segment 100

Teollisuus, eristematot
Paroc Pro Wired Mat 100
Paroc Pro Wired Mat 100 AL1
Paroc Pro Wired Mat 80
Paroc Pro Loose Mat 80

Teollisuus, eristelevyt
Paroc Pro Slab 40
Paroc Pro Slab 60
Paroc Pro Slab 80
Paroc Pro Slab 120
Paroc Pro Roof Slab 20kPa



36

Jäädytkö, kun on valinnan aika? Et enää, sillä markkinoiden monikäyt-
töisin eristevilla ULTIMATE sopii monenlaisiin projekteihin. Yhdistimme 
lasi- ja kivivillan parhaat puolet luoden täysin uudenlaisen, kustannuste-
hokkaan mineraalivillan: kevyen ja nopeasti asennettavan ULTIMATEn. 
Korkean puristusasteen ansiosta säästät myös kuljetus- ja varastoin-
tikustannuksissa. Se jos jokin lämmittää lompakon lisäksi mieltä!

Uuden ajan mineraalivilla: 
isover-tekniset-eristeet.fi/ULTIMATE



37

ISOVER ULTIMATE TUOTTEET

U PROTECT Pipe Section Alu2

U Protect WM 4.0 Alu1 Black

U Protect Slab 4.0 Alu1 Black

U TECH MT Wired Mat 6.0

U TECH Pipe Section MT 4.0

U TECH Pipe Section Mat 7.0 G1

U TECH Wired Mat 4.0

U TECH Wired Mat 5.0

U TECH Wired Mat 6.0 Alu1

U TECH Roll 2.0

U TECH Roll MT 4.0 V1

U TECH Slab 2.0

U TECH MT Slab 3.0

U TECH MT Slab 5.0

U TECH MT Slab 6.0

U TECH MT Slab 8.0

ISOVER tarjoaa teknisen eristämisen ratkaisuja 
palo-, lämpö- ja äänieristyksiin niin talotekniikan, 
laitevalmistuksen kuin teollisuuden tarpeisiin. 

Yhteistyössä kanssanne löydämme teille juuri 
oikeat ratkaisut, jotka tuovat lisäarvoa teille ja 
teidän asiakkaille. ISOVER on luotettava ja tur-
vallinen valinta kaikkeen eristämiseen.

ISOVERIN TEKNISET ERISTEET

www.isover-tekniset-eristeet.fi/ULTIMATE

ULTIMATE yhdistää kaikki tavanomaisten palo, 
lämpö- ja äänieristystuottden edut. Lisäksi se 
tarjoaa merkittäviä kustannussäästöjä ja huo-
mattavan painosäästön erinomaisen eristävyy-
tensä ansiosta. Erittäin joustavan kuiturakenteen 
ansiosta tuote kestää taivutusta lasi- ja kivivilloja 
paremmin. 

Tuotteilla on korkea puristusaste, joka tarkoit-
taa esimerkiksi sitä, että kohteeseen voidaan 
toimittaa enemmän neliömetrejä pienemmällä 
lavamäärällä. Tästä johtuen asentajan tarvitsee 
kantaa vähemmän paketteja kuin normaalisti. 

Lisäksi tuotteiden keveys säästää asentajan 
olkapäitä. Korkea puristusaste tuo säästöä myös 
kuljetuskustannuksiin ja tuotteet vievät vähem-
män varastotilaa.

ULTIMATE tuoteperhe on ympäristölle sekä 
käyttäjille ystävällinen ratkaisu.

ISOVER ULTIMATE —
uuden ajan mineraalivilla

ISOVER tekniset mineraalivillaeristeet
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Tekniset solukumieristeet

Varastovalikoimassamme Ultima ja XG tuoteperheiden 
tuotteet sekä asennustarvikkeet!

Tilauksesta toimitamme myös kaikki muut Armacell tuotevalikoiman tuotteet.
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Armacell - Armaflex XG tekniset tiedot
Tekniset tiedot - Armaflex XG

Lyhyt kuvaus Erittäin joustava, umpisoluinen eristemateriaali, jolla on suuri vesihöyryn diffuusiovastus ja pieni lämmönjohtavuus.

Materiaalin tyyppi Synteettiseen kumeen pohjautuva elastomeerinen vaahto. Joustava elastomeerinen vaahto (FEF) valmistettu standardin EN 14304 mukaisesti.

Väri musta

Materiaalin
erityistiedot

Itseliimautuva sauma: akrylaattipohjainen liimapinta ja verkko, liimasauman päällysteenä polyeteenikalvo.
Silikonijäämiä voi esiintyä suojapaperissa/kalvossa, jota käytetään itseliimautuvien pintojen suojana.

Käyttökohteet Ilmastointi- ja kylmäasennusten, säiliöiden ja prosessilaitteiden putkien ja kanavien (sis. kulmat, liittimet, laipat jne.) eristäminen/suojaus sekä
lämpö- ja vesiputkien eristäminen kondenssin estämiseksi ja energian säästämiseksi.

Huomatukset Asetuksen (EU) 305/2011 artiklan 7(3) mukainen suoritustasoilmoitus on saatavana kotisivuiltamme osoitteesta www.armacell.com/DoP

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Testi*1 Val-
vonta*2

Huom.

Lämpötilaväli
Lämpötila-alue maks. käyttölämpötila +110 °C (+85 °C jos levy tai nauha on

liimattu kohteeseen niin, että
se peittää koko pinnan.)

EU 5702 ○/● Testattu standardien
EN 14706,
EN 14707 ja
EN 14304
mukaisesti
DIN EN 14304
mukaisestimin. käyttölämpötila1 -50 °C

Lämmönjohtavuus
Lämmönjohtavuus ϑm +/-0 °C . λ= EU 5702 ○ Ilmoitettu standardin

EN ISO 13787
mukaisesti
Testattu standardin
EN 12667
EN ISO 8497
mukaisesti

Letkut 6-
19 mm

λ ≤ 0,035 W/(m · K) [35 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Platen
6-25 mm,
nauhat

λ ≤ 0,035 W/(m · K) [35 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Letkut
25 - 40
mm

λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Platen
32 - 40
mm

λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Vesihöyryn diffuusiovastus
Vesihöyryn
diffuusiovastus

platen 6- 25 mm,
letkut 6-19 mm

μ ≥ 10.000. EU 5702 ○ Testattu
EN 12086
ja  EN 13469
mukaisestiplaten 32-40 mm,

letkut 25-40 mm
µ ≥ 7.000.

Palokäyttäytyminen
Rakennusmateriaali-
luokka2

putket BL-s3, d0 EU 5702 ○ Ilmoitettu standardin
EN 13501-1
mukaisesti
Testattu standardin
DIN EN 13823
DIN EN ISO
11925-2 mukaisesti

levyt B-s3,d0

teippi B-s3, d0

Käytännön
palokäyttäytyminen

Itsestään sammuva, ei tiputa eikä levitä paloa

Muut tekniset ominaisuudet
Mitat ja toleranssit EN 14304, taulukon 1 mukainen EU 5702 ○/● Testattu standardien

EN 822,
EN 823,
EN 13467
mukaisesti

UV-säteilyn kesto Suojaus UV-säteilyltä vaaditaan. Katso vastuuvapauslauseke.
Varastointiaika Itseliimautuvat nauhat, itseliimautuvat levyt, itseliimautuvat putket: 1 vuosi Varastointi kuivissa,

puhtaissa tiloissa,
joissa suhteellinen
ilmankosteus on 50 -
50 % ja lämpötila 0 -
30 °C.

1.  Alle -50 °C lämpötiloista ota yhteys myyntiedustajaan ja pyydä tarvittavat tekniset tiedot.

2.  Rakennusmateriaaliluokitus on voimassa metalli- tai kiinteillä mineraalipinnoilla. 

*1  Muita tietoja, kuten testituloksia, hyväksyntiä ja vastaavia voi kysyä käyttämällä annettua rekisterinumeroa.

*2  ●: Virallinen, riippumaton valvonta
 ○: Tehtaan oma laadunvalvonta 

Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyypillisistä käyttökohteista saatuihin kokemuksiin. Näiden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja vastuunsa vuoksi selvittää ajoissa kanssamme, voidaanko tietoja ja arvoja
soveltaa aiotulle käyttöalueelle. Asennusohjeet löytyvät Armaflex-asennusoppaastamme. Ota yhteyttä myyntiedustajaan ennen ruostumattomien terästen eristämistä. Ulkokäytössä Armaflex tulisi suojata 3 päivän sisällä esim.
Armafinish-maalilla tai Arma-Chek-päällysteellä. Joidenkin kylmäaineiden purkauslämpötila voi ylittää +110 °C, ota yhteyttä myyntiedustajaan lisätietoja varten.

56 2017 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Sovellamme yleisiä myynti- ja tomitusehtojamme. 

Ominaisuus Arvo/Arviointi Testi*1 Val-
vonta*2

Huom.

Lyhyt kuvaus 		  Erittäin joustava, umpisoluinen eristemateriaali, jolla on suuri vesihöyryn diffuusiovastus ja pieni lämmönjohtavuus.

Materiaalin tyyppi 		  Synteettiseen kumiin pohjautuva elastomeerinen vaahto. Joustava elastomeerinen vaahto (FEF) valmistettu standardin 	
			   EN 14304 mukaisesti.

Väri 			   Musta

Käyttökohteet 		  Ilmastointi- ja kylmäasennusten, säiliöiden ja prosessilaitteiden putkien ja kanavien (sis. kulmat, liittimet, laipat jne.) 	
			   eristäminen/suojaus sekä lämpö- ja vesiputkien eristäminen kondenssin estämiseksi ja energian säästämiseksi.

Huomatukset 		  Asetuksen (EU) 305/2011 artiklan 7(3) mukainen suoritustasoilmoitus on saatavana osoitteesta 
			   www.armacell.com/DoP

levyt

Levyt

Levyt

levyt

75
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Tekniset tiedot - Armaflex Ultima

Lyhyt kuvaus Joustava elastomeerivaahto, joka perustuu patentoituun synteettiseen kumiyhdisteeseen; parannetut palo-ominaisuudet, alhainen
savunmuodostus ja umpisoluinen materiaalirakenne. Käytettäväksi LVI-, jäähdytys- ja prosessilaitteiden sovelluksissa.

Materiaalin tyyppi Vaahtopohjainen elastomeerikumi; valmistettu patentoidulla Armaprene®-tekniikalla
Yhdysvaltalainen patentti 8 163 811, eurooppalainen patentti 2 261 305. Tehdasvalmisteinen standardin EN 14304 mukainen joustava
elastomeerivaahto (FEF).

Väri tummansininen

Materiaalin
erityistiedot

Itseliimautuva päällyste; verkkorakenteinen modifioituun akrylaattiin perustuva paineherkkä adhesiivipäällyste, päällystetty polyetyleenikalvolla.
Itseliimautuvien sulkujen suojaamiseen käytettävistä suojapaperista/-kalvosta voi löytyä jäämiä silikonista.

Käyttökohteet Putkien, ilmakanavien, säiliöiden (mukaan lukien kulmat ja laipat) eristäminen / suojaaminen kondensaation estämiseksi ja energian säästämiseksi.
Itseliimautuvat putket on lisäksi varmistettava käyttämällä Armaflex Ultima -teippiä.

Erityispiirteet Vähäsavuista suorituskykyä

Turvallisuus ja
ympäristö

Täyttää Armaflex Ultima SF990 -liiman kanssa käytettynä LEED- tai DGNB-sertifiointien kaltaiset kestävän kehityksen mukaiset vaatimukset.
Tyyppi III -ympäristötiedote (EPD): Ilmoitusnumero "EPD-ARM-20150109-IBB1-DE", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Huomatukset Asetuksen (EU) 305/2011 artiklan 7(3) mukainen suoritustasoilmoitus on saatavana kotisivuiltamme osoitteesta www.armacell.com/DoP

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Testi*1 Huom.
Lämpötilaväli
Lämpötila-alue maks. käyttölämpötila +110 °C (+ 85 °C jos levy tai teippi on

liimattu kohteeseen koko
pinnaltaan.)

EU 5846 Testattu standardien
EN 14706
EN 14707 ja
EN 14304
mukaisestimin. käyttölämpötila1 -50 °C

Lämmönjohtavuus
Lämmönjohtavuus ϑm ±0 °C λ= EU 5846 Standardin EN ISO

13787
mukainen ilmoitus
Testattu standardien
EN 12667 ja
EN ISO 8497
mukaisesti

λ ≤ 0,040 [40 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Vesihöyryn diffuusiovastus
Vesihöyryn
diffuusiovastus

μ ≥ 7.000. EU 5846 Testattu standardien
EN 12086 ja
EN 13469
mukaisesti

Palokäyttäytyminen
Rakennusmateriaali-
luokka2

Putket, putket itseliimautuva BL-s1,d0 EU 5846 Standardin EN
13501-1
mukainen luokitus
Testattu standardien
EN 13823 ja
EN ISO 11925-2
mukaisesti

Levyt, levyt itseliimautuva B-s2,d0 (Voidaan käyttää BL-s1, d0 putkien sis.
eristys max. Putken halkaisija Ø300mm acc. EN
13501-1)

Levyt, levyt itseliimautuva päällysteen kanssa B-s1,d0
Teippi B-s1,d0

Muu paloluokka Laivanrakennus Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Lloyds Register D 5243
D 5244
D 5245

MED 96/98/EC
MODULE D -
luokitus
Testattu IMO:n
päätöslauselman
mukaisesti

Käytännön
palokäyttäytyminen

Itsesammuva, pisaroimaton, ei levitä liekkejä; alhainen savun tiheys

Osastoivat rakenteet   EI 30 - EI 120 EU 5846
EU 5584

Luokitus standardin
EN 13501-2
mukaisesti
Testattu standardin
EN ISO 1366-3
mukaisesti

Muuta FM-hyväksytty 25 mm saakka D 5192 FM: Testattu
standardin
UBC26-3, Class No.
4924 mukaisesti

Muut tekniset ominaisuudet
Mitat ja toleranssit Standardin EN 14304, taulukko 1 mukaisesti EU 5846 Testattu standardien

EN 822 , EN 823 ja
EN 13467
mukaisesti
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Ominaisuus Arvo/Arviointi Testi*1 Huom.

Tekniset tiedot - Armaflex Ultima

UV-säteilyn kesto Tarvittaessa suojaus UV-säteilyltä Jos tarvitaan suojaus UV-säteilyltä, suosittelemme päällystejärjestelmien
käyttämistä, esimerkiksi Okabell ulkokäyttöön ja Okatherm sisäkäyttöön.

D 5813 Testattu standardin
EN ISO 4892-1
mukaisesti

Varastointiaika itseliimautuvat putket, itseliimautuvat levyt, itseliimautuva teippi: 1 vuosi, voidaan varastoida kuivissa,
puhtaissa huoneissa tavallisessa suhteellisessa kosteudessa (50–75 %) ja ympäristön lämpötilassa (0–35 °
C).

Antimikrobinen
käyttäytyminen

Ei havaittu sienikasvustoa D 5184 Testattu standardin
ASTM G21
mukaisesti

1.  Alle -50 °C lämpötiloista ota yhteys myyntiedustajaan ja pyydä tarvittavat tekniset tiedot.

2.  Rakennusmateriaaliluokitus on voimassa metalli- tai kiinteillä mineraalipinnoilla. 

*1  Muita tietoja, kuten testituloksia, hyväksyntiä ja vastaavia voi kysyä käyttämällä annettua rekisterinumeroa.

Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyypillisistä käyttökohteista saatuihin kokemuksiin. Näiden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja vastuunsa vuoksi selvittää ajoissa kanssamme, voidaanko tietoja ja arvoja
soveltaa aiotulle käyttöalueelle. Asennusohjeet löytyvät Armaflex-asennusoppaastamme. Ota yhteyttä myyntiedustajaan ennen ruostumattomien terästen eristämistä. Joidenkin kylmäaineiden purkauslämpötila voi ylittää +110 °C, ota
yhteyttä myyntiedustajaan lisätietoja varten.
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Lyhyt kuvaus 		  Joustava elastomeerivaahto, joka perustuu patentoituun synteettiseen kumiyhdisteeseen; parannetut palo-ominaisuudet, alhainen
			   savunmuodostus ja umpisoluinen materiaalirakenne. Käytettäväksi LVI-, jäähdytys- ja prosessilaitteiden sovelluksissa.

Materiaalin tyyppi 		  Vaahtopohjainen elastomeerikumi; valmistettu patentoidulla Armaprene®-tekniikalla
			   Yhdysvaltalainen patentti 8 163 811, eurooppalainen patentti 2 261 305. Tehdasvalmisteinen standardin EN 14304 mukainen joustava
			   elastomeerivaahto (FEF).

Väri 			   Tummansininen

Käyttökohteet 		  Putkien, ilmakanavien, säiliöiden (mukaan lukien kulmat ja laipat) eristäminen / suojaaminen kondensaation estämiseksi ja energian säästä	
			   miseksi. Itseliimautuvat putket on lisäksi varmistettava käyttämällä Armaflex Ultima -teippiä.

Erityispiirteet 		  Vähäsavuista suorituskykyä

Turvallisuus ja ympäristö		 Täyttää Armaflex Ultima SF990 -liiman kanssa käytettynä LEED- tai DGNB-sertifiointien kaltaiset kestävän kehityksen mukaiset vaatimukset.
			   Tyyppi III -ympäristötiedote (EPD): Ilmoitusnumero "EPD-ARM-20150109-IBB1-DE", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Huomatukset 		  Asetuksen (EU) 305/2011 artiklan 7(3) mukainen suoritustasoilmoitus on saatavana osoitteesta www.armacell.com/DoP

Armacell - Armaflex Ultima tekniset tiedot
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Esivalmistetut kulmat ja T-liitokset on muotoiltu ja leikattu tarkasti niin, että ne mahdollistavat 
täydellisen asennustyön onnistumisen ja tarjoavat huomattavia etuja eristystyöhön.

aHeti asennusvalmis.
aHelpompi ja tarkempi asennus.
aTyöskentely on puhtaampaa ja turvallisempaa.
aEi materiaalihukkaa.
 
Tilauksesta saatavana myös viemärikulmat, 45°-kulmat ja Y-haarat. Solukumimuoto-osat saatavilla 
myös Armaflex Ultimasta. Kysy lisää myynnistämme!

Tilauksesta toimitamme myös kaikki muut Armacell tuotteet:

AF/Armaflex
Armafix AF
Armaflex Rail
NH/Armaflex
Armafix NH
Armaprotect
Arma-Chek D
Arma Chek Silver
Armaflex LTD
ArmaSound RD

Esivalmistetut solukumimuoto-osat

ArmaComfort
SH/Armaflex
HT/Armaflex
HT/Armaflex S
Armaflex DuoSolar
DuoSolar 220
Tubolit
Armafix VVS
ArmaSound Barrier E
Arma Gel

Säästöä asennustyössä yli 90 %!

Armacell Tekniset Solukumieristeet - muut tuotteet
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Superwool Plus® on kansainvälisen Morgan Thermal Ceramics -yrityksen valmistama keraaminen eriste, joka on 
suunniteltu korkeisiin käyttölämpötiloihin. Morgan on kehittänyt teknologian, joka ottaa valmistuksessa huomioon 
tuotteen tekniset ominaisuudet, energiakulutuksen ja ympäristön. 

Teknologian avulla tuotteiden kuitujen määrä on saatu maksimoitua ja lämmönjohtokyky minimoitua, jotta 
energiakulutus saadaan mahdollisimman pieneksi. 

Superwool Plus on luja tuote, jota on saatavilla monissa eri paksuuksissa ja tiheyksissä. Tuotteesta ei haihdu kaasuja 
tai hajuja korkeissa lämpötiloissa. Tuote on myös joustava, helppo leikata ja muotoilla. Tuotetta voidaan käyttää 
jatkuvassa 1000˚C lämpötilassa. Tuotteen vetolujuus tuotteessa 128 kg/m3 on 75kPa.

Superwool® 
Plus

SUPERWOOL® LÄMMÖNJOHTAVUUS

KESKILÄMPÖTILA 64 kg/m³ 80 kg/m³ 96 kg/m³ 128 kg/m³
200 0,06 0,06 0,05 0,05
400 0,11 0,09 0,09 0,08
600 0,18 0,15 0,14 0,12
800 0,29 0,24 0,21 0,18
1000 0,42 0,36 0,29 0,25

Paksuus
mm

64 kg/
m³

80 kg/
m³

96 kg/
m³

128 kg/
m³

160 kg/
m³

Pituus 
mm

Leveys mm

6 x 4 x 550 610
10 x x 18500 610
13 x x x x 14640 610
19 x x x x x 9760 610
25 x x x x x 7320 610
38 x x x x 4880 610
50 x x x x 3660 610

SUPERWOOL® PAKKAUSKOOT

Kysy myös muista Morganin keraamisista eristeistä myynnistämme!

Morgan Thermal Ceramics Superwool® Plus
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Alupäällystejärjestelmä/LVI

Sebald Ekamat alupäällyste on turvallinen LVI-putki-
eristysten päällystejärjestelmä sairaaloissa, julkisissa 
rakennuksissa ja kauppakeskuksissa. Toisin sanoen 
kaikkialla, missä rakennusmateriaaleilta vaaditaan 
ympäristövaikutusperusteiden mukaista paloteknistä 
suojausta.

Kespet –alupäällysteet ovat metallia. Ne kuuluvat 
paloteknisesti luokkaan A1, joka on EU:n komission 
päätöksellä 2000/605/EY luokiteltu ilman 
testaustarvetta palamattomaksi. 

•	 Kaikille eristeille.
•	 Laatu standardin SFS 3914 P2.1 mukaan. 
•	 Paloturvallinen
•	 Ympäristöystävällinen
•	 Kierrätettävyys 100 %
•	 Helppo asentaa

PVC- JA ALUPÄÄLLYSTEET

PVC päällysteet

Tiivis, vaaleanharmaa muovipäällyste suojaa eristetyt 
putkistot, kulmat ja muut putkiosat sekä venttiilit 
mekaanista rasitusta, hankausta ja kosteutta vastaan.
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Kaikki mitä eristysasennuksiin 
tarvitaan!

Jälleenmyytiimme valikoidut työkalut ovat 
pitkäaikaisessa käytössä toimiviksi todettuja. 
Oikeanlaisilla ja laadukkailla asennustarvikkeilla 
ja käsityökaluilla varmistat työn laadun sekä 
säästät aikaa asennuksessa.
 
 
Valikoimassamme:

•	 GOEBEL- ja Würth-niitit
•	 GOEBEL-ruuvit
•	 GOEBEL-kotelolukot
•	 Teknisten eristeiden asennustarvikkeet
•	 Päällysteiden asennustarvikkeet
•	 Käsityökalut
•	 Sähkötyökalut
•	 Työmaatarvikkeet ja suojaimet

ASENNUSTARVIKKEET, SUOJAIMET JA TYÖKALUT

Tuotteidemme hinnat, varastotuotteet, pakkauskoot ja 

hinnoitteluperusteet sähköisessä hinnastossamme, osoitteessa: 

www.kespet.fi/hinnasto
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Niitit

Istukat

Ohutlevyruuvit

Kotelolukot

Poranterät
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Kaksipäiset pop-niittiterät

Koodi Koko kpl/pkt

9013250000 3,25 10

9013300000 3,3 10

9014100000 4,1 10

9014900000 4,9 10

Vetoniitti kupukanta

Koodi Koko kpl/ltk

Alumiini/Teräs

7070132800 3,2 x 8 1000

7070132100 3,2 x 10 1000

7070132120 3,2 x 12 1000

7070140120 4,0 x 12 1000

7070148120 4,8 x 12 500

Teräs/Teräs

7080132800 3,2 x 8 1000

7080132100 3,2 x 10 1000

7080132120 3,2 x 12 1000

7080140120 4,0 x 12 1000

7080148120 4,8 x 12 500

A2/A2 = Rst

7030132600 3,2 x 6 1000

7030132800 3,2 x 8 1000

7030132100 3,2 x 10 1000

7030132120 3,2 x 12 1000

7030140120 4,0 x 12 500

7030148120 4,8 x 12 500

A4/A4 = Hst

7044132800 3,2 x 8 1000

7044132100 3,2 x 10 1000

7044148120 4,8 x 12 500

Umpinainen vesitiivis niitti uritetulla vetokaralla A2 / C1

Koodi Koko kpl/ltk

2180140950 4,0 x 9,5 500

Goebel niitit ja poranterät

Teräs A2 rst A2 rst
hopea 

GL-päällyste

A4 hst
hopea 

GL-päällyste

Alumiini/Teräs Alumiini
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Ohutlevyruuvit kuusiokantauralla

Koodi Lisätiedot Materiaali Koko kpl/ltk Kanta

5010142130 kiinteä aluslevy sinkitty 4,2 x 13 1000 SW 1/4"

5030142130 kiinteä aluslevy A2 4,2 x 13 1000 SW 7

5063142130 kiinteä aluslevy, GL-päällyste AISI 410 4,2 x 13 1000 SW 1/4"

Porakärkiruuvit, kuusiokantauralla

Koodi Poraruuvit Materiaali Koko kpl/ltk Kanta

4010142130 kiinteä aluslevy sinkitty 4,2 x 13 1000 SW 7

4010142160 kiinteä aluslevy sinkitty 4,2 x 16 1000 SW 7

4010142190 kiinteä aluslevy sinkitty 4,2 x 19 1000 SW 7

4010148190 kiinteä aluslevy sinkitty 4,8 x 19 1000 SW 8

4066142190 kiinteä aluslevy, GL-päällyste AISI 410 4,2 x 19 1000 SW 7

4066148160 kiinteä aluslevy, GL-päällyste AISI 410 4,8 x 16 500 SW 8

4066148190 kiinteä aluslevy, GL-päällyste AISI 410 4,8 x 19 500 SW 8

4066148250 kiinteä aluslevy, GL-päällyste AISI 410 4,8 x 25 500 SW 8

8881042160 kiinteä aluslevy, GL-päällyste A2 (BI-metalli) 4,2 x 16 1000 SW 7

8881048250 kiinteä aluslevy, GL-päällyste A2 (BI-metalli) 4,8 x 25 500 SW 8

Tiivisteelliset poraruuvit

4010348190 sinkitty aluslevy, 
EPDM-tiiviste

sinkitty 4,8 x 19 500 SW 8

4062448160 GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-
tiiviste

AISI 410 4,8 x 16 500 SW 8

4062448190 GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-
tiiviste

AISI 410 4,8 x 19 500 SW 8

4062448250 GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-
tiiviste

AISI 410 4,8 x 25 500 SW 8

8990042160 GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-
tiiviste

A2 (BI-metalli) 4,2 x 16 500 SW 7

8990048190 GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-
tiiviste

A2 (BI-metalli) 4,8 x 19 500 SW 8

8890148200 GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-
tiiviste, ei uraa

A2 (BI-metalli) 4,8 x 20 250 SW 8

8890048250 GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-
tiiviste

A2 (BI-metalli) 4,8 x 25 500 SW 8

Istukat

Koodi Tuotenimi Koko

5000405507 Jousi-istukka AW 7

5000405508 Jousi-istukka AW 8

5000400014 Magneetti-istukka AW 1/4

5000400007 Magneetti-istukka AW 7

5000400008 Magneetti-istukka AW 8

Goebel ruuvit
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Koodi Kotelolukkomalli kpl/ltk

0/40

5543001040 sinkitty 100

5544512040 rst A2 100

5577533040 alumiini 100

0/40F

5543011040 sinkitty 100

5544502040 rst A2 100

1/60

5543001160 sinkitty 100

5544502160 rst A2 100

5577533160 alumiini 100

1/60F

5543011160 sinkitty 100

5544512160 rst A2 100

2/55/60

5543001255 sinkitty 100

5544512256 rst A2 100

5577533250 alumiini 100

2/55/60F

5543011255 sinkitty 100

5544512255 rst A2 100

3/70

5543001370 sinkitty 100

5544512370 rst A2 100

5577533370 alumiini 100

3/70F

5543011370 sinkitty 100

5544502370 rst A2 100

4/80

5543001480 sinkitty 50

5544502480 rst A2 50

4/80F

5543011480 sinkitty 50

5544512480 rst A2 50

50

5543011500 sinkitty 100

Standardimalli 0/40 Standardimalli 2/55-60 Standardimalli 4/80

Goebel kotelolukot

Alleviivatut tuotteet ovat saatavilla varastosta.
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Goebel kotelolukot

Koodi Kotelolukkomalli kpl/ltk

42SP

5543010042 sinkitty 100

5544510042 rst A2 100

42SPPC

5543020042 sinkitty 100

5544520042 rst A2 100

44PC

5543011044 sinkitty 50

5544511044 rst A2 50

5577511044 alumiini 50

44SP

5543010044 sinkitty 50

5544510044 rst A2 50

44SPPC

5543020044 sinkitty 50

5544520044 rst A2 50

65F

5540044650 sinkitty 10

5588544650 rst A2 10

80F

5540044800 sinkitty 10

5588544800 rst A2 10

701S

5543312701 sinkitty 10

5544512744 rst A4 10

702S

5543312702 sinkitty 10

5544512702 rst A4 10

703S

5543312703 sinkitty 10

5544512703 rst A4 10

2/50

5543012500 sinkitty 100

5544522500 rst A2 100

5544532500 rst A4 100

2/100

5544522100 rst A2 50

Nesteen malli 2/50Nesteen malli 2/100

F-mallit ovat itsestäänlukittuvia.

Teräs

A2 rst Alumiini/Teräs

Alleviivatut tuotteet ovat saatavilla varastosta.
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Solukumieristeiden asennustarvikkeet

Tuote Määrä

Armaflex EL solukuminauha rulla

Armaflex Ultima solukuminauha rulla

Armaflex Ultima liima 700 1 litra

Armaflex yleisliima 520 pensselillä 0,25 l

Armaflex yleisliima 520 0,5 l

Armaflex yleisliima 520 1 litra

Armaflex yleisliima 520 2,5 l

Armaflex erikoispuhdistusaine 1 litra

Tuote Määrä

Neofix 1065 kontaktiliima 1000 ml

Neofix 1065 R ruiskuliima 1000 ml

Neofix 1065 R ruiskuliima 3000 ml

Pensseli 13 mm kpl

Pensseli 30 mm kpl

Pensseli 70 mm kpl

Pensseli 11 mm liimakannulle kpl

Pensseli 17 mm liimakannulle kpl

Liimakannu (17 mm pensseli) lyhyellä nokalla kpl

Liimakannu (17 mm pensseli) pitkällä nokalla kpl

Saumateippi 38 mm x 33 m, musta pvc rulla

Saumateippi 50 mm x 33 m, musta pvc rulla

Keraamiset veitset:

Taittoveitsi holsterissa, terä 7,5 cm kpl

Veitsi holsterissa, terä 10 cm kpl

Veitsi holsterissa, terä 12,5 cm kpl
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PVC- ja alupäällysteiden asennustarvikkeet

Tuote Pakkauserä

Niitit, sinkitty 1000 kpl

Niittaustyökalu kpl

Alumiiniteippi 50 mm x 100 m rulla

Tuote Pakkauserä

PVC-niitit, valkoiset ja harmaat 1000 kpl

PVC-niittaustyökalu kulma kpl

Saumateippi 25 mm x 33 m, harmaa rulla

Saumateippi 30 mm x 33 m, harmaa rulla

Leveys mm m/rulla m/ltk

20 10 50

30 10 50

40 10 50

50 10 50

60 10 50

80 10 50

100 10 50

PVC-päällysteen leikkauspöytä

Leikkauspöytä helpottaa työmaatyöskentelyä. 
Pöydällä voit leikata jopa 1200 mm leveää PVC-päällystettä. 
Työskentelykorkeus on 93 cm. Pöydässä on leikkuupituutta 
varten mitta-asteikko sekä leikkausura.

Kysy tarjousta myynnistämme!

Saatavissa myös värillisinä. 

Sebald päätehelat

Alupäällysteet

PVC-päällysteet
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Muut asennustarvikkeet ja työkalut

40 Hopea

750 Tiilenpunainen

20 Valkoinen

21 Vaal. harmaa

23 Tumma harmaa

29 Punainen

32 Tumma ruskea

33 Musta

Värivaihtoehdot

Kateruuvit Vetoniitit

4,8 x 25, piikkikärkinen kateruuvi
250 kpl/ltk

RR20 valkoinen
RR21 vaalea harmaa
RR23 tumma harmaa
RR29 punainen
RR32 tumma ruskea
RR33 musta
RR40 hopea
RR750 tiilenpunainen

AL/ST 3,2 x 8, 500 kpl/ltk
kupukantainen  AL/ST

RR20 valkoinen
RR21 vaalea harmaa
RR23 tumma harmaa
RR29 punainen
RR32 tumma ruskea
RR33 musta
RR40 hopea

5-osainen työkalupakki

Mitat 530 x 195 x 200 mm.

Työkalupakki

Irrotettava työkaluosa. Vuorattu kuitulevyllä. 
Mitat 830 x 440 x 340 mm.

Merkkaustussi 
Textmark 700

Värit: punainen ja musta.
Tilauksesta saatavana myös värit 
sininen, vihreä, keltainen, ruskea, 
oranssi ja violetti.

HUOM! Painoteknisistä syistä värit eivät täysin vastaa oikeita värisävyjä.

Coroplast-alumiiniteippi

Puhdas alumiiniteippi
50 mm x 25 m
54  rl/ltk 
50 mm x 50 m
24 rl/ltk

50 mm x 100 m
24 rl/ltk
 
75 mm x 100 m
16 rl/ltk

Teippikone

Näppärä apuväline 
teippaukseen. Varaterät 
saatavilla.

Teippikoneteippi

Muovipohjainen aluteippi
50 mm x 100 m, 54 rl/ltk
75 mm x 100 m, 36 rl/ltk
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Muut asennustarvikkeet ja työkalut

IV-teippi

50 mm x 50 m 

Kahva

Ruostumaton teräs
kokonaispituus 160 mm

Pianosarana

Ruostumaton teräs
pituus 3,5 m x leveys 40 mm
paksuus 0,7 mm

Sinkitty kerälanka

Vahvuus 0,9 mm, paino 170 g 
100 rl/ltk 
 
RST sidoslanka
vahvuus 0,9 mm 

Lasikuitunauha

2 mm x 30 mm x 50 mm 
liimapinnalla.

Mattohakaset

2 x 115 mm, 100 kpl/pss

Lukkolevyt

Halkaisija 40 mm, 
Kiinnityspiikki Ø 4 mm
6000 kpl / laatikko
	       
Sinkitty teräs,
ruostumaton teräs 

Climatech liimapiikit

Pyöreä kiinnikelevy 2,7 mm 
liimapiikeille. Sisältävät kiinnityslevyn, 
100 kpl/laatikko.

Pituudet mm: 19, 25, 32, 42, 51, 63, 89, 
114, 125, 140.

Sidontavanteet

Sinkitty
16 x 0,5 mm
n. 25 kg/kela

Ruostumaton
16 x 0,5 mm 
n. 20 kg/kela

Alumiinifolio

Leveys  x vahvuus: 1000 x 0,05 mm

Leveys x vahvuus: 1000 x 0,08 mm

Standardin SFS 3914.P4 mukaan.
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Villaveitsi, puuvartinen

Terän pituus 200 mm.
Terän pituus 280 mm.

Keraamiset veitset

Taittoveitsi holsterissa, 
terä 7,5cm

Veitsi holsterissa, 
terä 10 cm

Veitsi holsterissa, 
terä 12,5 cm

Yleispuukko

Terä 2,5 mm hiiliterästä. Karkaisu 58-60 
HRC. Muovikahva ja muovituppi, jossa 
vyöpidike / ripustin. 

Villasakset

Suorat perussakset
Leikkauspituus	 230 mm
Kokonaispituus	 570 mm

Pitkävartiset villasakset

Pitkävartiset sakset mahdollistavat 
ergonomisen työasennon. Leikkaus-
pituus 200 mm, kokonaispituus 970 
mm.

Eristäjän villasakset

Leikkauspituus   180 mm 
Kokonaispituus  520 mm 

Villasakset taottu

Taottu aaltoterä 
kokonaispituus 570 mm

Muut asennustarvikkeet ja työkalut

Peltikiristimet

DS 3 kiristin, soveltuu 3,2 mm:n 
reikään.

Harppi

Pituudet 200, 250 ja 300 mm.

Asentajan kulma

Pituudet 200, 300 ja 
500mm.	

Kulmamittain

Koot: 
150 x 200 mm
200 x 400 mm

Fiskars yleissakset

Ergonominen klassikkomalli,
oikeakätiset.
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Muut asennustarvikkeet ja työkalut

Peltisakset Erdi 29 ASS

Viputoimiset peltisakset suoriin ja 
muotoleikkauksiin. Erittäin helposti leik-
kaavat. Pituus 280 mm, oikea ja vasen.

Pelikaanisakset, Erdi 118

Erityisesti pitkiin suoriin leikkauksiin.
Pituus 300 mm, oikea ja vasen.

Peltisakset, Erdi 116

SS-teräs, suoriin ja muotoleikkauksiin.	   
Pituus 280 mm, oikea ja vasen.

Peltisakset, Isolier-Perfekt

Erinomainen pienien pyöristysten ja 
kurvien leikkaukseen. Voidaan leikata  
pyöreitä reikiä sekä suoria leikkauksia. 
Max. peltivahvuus 1 mm ruostumaton-
teräs. Pituus 280 mm, oikea ja vasen.

Bahco® -peltisakset

Perinteiset peltimiesten sakset. Iso 
leukojen avautumiskulma mahdollistaa 
erikoisemmatkin leikkaukset. Pituus 280 
mm, oikea ja vasen.

Listatongit

Suora, leukaleveys 60 mm.

Taivutettu 45°, leukaleveys 60 mm.

Vise-Grip® -lukkopihdit

Tehty korkealaatuisesta lämpökäsitel-
lystä metalliseoksesta, joka takaa 
hyvän kestävyyden. Suojattu 
lukitusliipaisin avautuu nopeasti eikä 
avaudu vahingossa.
7”/175 mm

Knipex-linjapihdit

Työkaluteräksestä valmistettu hyvän 
katkaisukyvyn omaavat linjapihdit, joissa 
hammastetut tartuinleuat. Kromattu pää ja 
nivel, muovipäällysteiset paksut kahvat.

Pituus 180 mm.

Knipex-sivuleikkurit

Työkaluteräksestä valmistetut 
sivuleikkurit. Yksinkertainen nivel. 
Muovipäällysteiset paksut kahvat.

Pituus 180 mm.

Purasin

Stubai 40 mm terä.
Witte 50 mm terä.
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Signode ST-vannekiristäjä

Ammattilaisen työkalu 
säiliöpeltivaippojen ja isojen putkipelti-
vaippojen asentamiseen sekä putkieris-
tyskourujen sidontavanteen kiinnitykseen. 
Sopii myös pakkausvanteiden kiinnittämi-
seen. Vanneleveys 9.5 - 19.0 mm
Vannepaksuus 0.38 - 0.63 mm

Yhden käden vaippakiristäjä

Peltivaippojen asentamiseen.
	

Muut asennustarvikkeet ja työkalut

Raudoittajan koukku

Verkkomaton punontakoukku.

Kittipistooli

Airpower 1

Paineilmakäyttöinen niittari 2,4-5,0 mm 
niiteille, kaikilla materiaaleilla. 
Niittarissa imu, joka estää niitin tippumisen 
sekä kerää karat talteen.

Peltikelojen kuljetus- ja 
aukirullausvaunut

Erittäin kätevä pienten peltikelojen 
kuljettamisessa ja aukirullauksessa.

Köysipyörä

Pyörän koko Ø 250 mm.

Talmeter

Mitalla on helppo ottaa sisä- ja ulkomi-
tat, piirtää kaaret, halkaisijat
ja ympärysmitat. Koot:

3,1 m.

Saatavilla varanauhat.

Hakaspihti Bostitch P-7 
 
Hakaspihti.
Hakaset 2500 kpl/ltk.

PIN WELDER PW-33 
eristekiinnikkeiden 
hitsauslaite

Kestävä eristekiinnikkeiden hitsauslaite. 
Paino 4 kg. Sisäänrakennettu optimaali-
sen hitsaussäädön ajastin. Toimitetaan 
metallikotelossa.

CLIM PINS hitsattavat 
eristekiinnikkeet

Voidaan hitsata PIN WELDER PW-33 
laitteella tai vastaavalla. Sinkittyjä. Pyöreä 
kiinnikelevy 2,0 mm niiteille. Reikä 1,4 mm. 
Pituudet 19/32/42/51/63/89/114 mm. 
1000kpl laatikoissa. 140 mm niitit 500 kpl 
laatikoissa.

Katkoteräveitsi

Terän leveys 18 mm.
Saatavilla katkoterät 18 mm 10 kpl.	
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Muut asennustarvikkeet ja työkalut

F-100 ACCU
F100 ACCU-hitsauslaiteella onnistuu eristysmateriaalin kiinnitys eristeen 
läpi peltiin kuten ilmastointikanavaan, helposti paikan päällä. 

Korkealaatuinen hitsausjälki, pitkät käyttökaapelit ja keveys tekevät laitteesta helpon käyttää työ-
maalla. Kondensaattoripohjainen hitsaus mahdollistaa kiinnikepiikkien hitsaamisen ilman että pellin 
toiselle puolelle jää ylikuumenemisesta johtuvaa jälkeä.

Varastossa olevat kiinnityspiikkien pituudet: 19, 28, 48, 62, 72, 90 ja 100 mm. 
Pakkauksessa 1000 kpl kiinnikkeitä.

Gesipa akkuniittari 
"Akkubird"

14,4V,  pop-niitin halkaisija 5 mm asti 
kaikilla materiaaleilla.
Varaosat: vara-akku, varalaturi, 
kiristysleuat,kiristysleuat niitin Ø 6,3 mm 
suukappale, paineholkki, varakuori, suutin 
17/24, suutin 17/27, suutin 17/29, 
suutin 17/32.

Goebel niittari GO-100

Johdoton niittari kahdella 14,4 V akulla, 
2,4-5,0 mm niiteille kaikilla materiaa-
leilla.

Dewalt akkusikkikone

Maksimi työstövahvuus AL 1,2 mm, KS 
1,0 mm ja RST 0,9 mm. Vakiona kuljetus-
laukku, pikalaturi, 2 x akku 4,0 Ah, 18 V 
NiMH ja rissat V4,V6,V8 ja V10. Ryppy- 
ja sileät rissat tilauksesta. Varaosat: va-
ra-akku, varalaturi, vastelevy, ryppyrissat 
ja sileät rissat.

Schwartmanns SMW 50.00

Kevyt ja kompakti käsisikkikone. Moni-
puoliset kiinnitysvaihtoehdot. Runko
alumiinia, huoltovapaat pyörälaakerit. 
Mukana putkikiinnike, rissat V1 ja V5, sekä 
reunustusrullien kiinnityksen avain. 
Saatavilla myös tukijalka, kiinnityspala 
leikkaustyökalulle ja reunustusrullat.
1215 €

Tecos T-HR03

Laadukkaat vetoniittipihdit 
ammattikäyttöön. Kapasiteetti 2,4 
mm - 5,0 mm (teräs ja alumiini). 
Ruostumattomille niiteille 2,4 mm 
- 4,0 mm. Niitit pysyvät pihdeissä 
lukkomekanismilla. 70,50 €
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Suojaimet

Suojalasit

PETZL kypärä

Suojakypärä täyshihnastolla. Kypärässä on 
kiinnityspisteet silmien- ja kasvojensuojai-
mille sekä otsavalaisimelle. Kypärä täyttää 
EN397 vaatimukset iskujen, putoavien 
esineiden ja sivupuristuksen osalta, myös 
kylmissä lämpötiloissa. Saatavilla myös 
sinisenä ja keltaisena.

PETZL led-valo 
 
Led-valaisimessa on optisesti 
korkealuokkainen yhdistelmävalokeila, 
jossa ympyränmuotoinen leveä 
valokeila tarjoaa tasaisen valon 
lähityöskentelyyn.

Hengityssuojat

Venttiilillä P2                        	   
12 kpl/ltk
			    
Ilman venttiiliä P2   
20 kpl/ltk      

Käsine LH polyuretaani

Erinomainen tuntuma työskentelyyn 
(12 kpl/nippu).

Viiltosuojakäsine CUT-4

Suojaa hyvin viilloilta. Erinomainen tuntu-
ma työskentelyyn (12 kpl/nippu).

Käsine Winter HI-VIS

Erinomainen suoja kylmältä. Hyvä  
tuntuma työskentelyyn (12 kpl/nippu).

Asentajan käsine

Erinomainen yleiskäsine 
(12 kpl/nippu).
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Kuljetusehdot ja toimitusvyöhykkeet

Yleistä

Rahti määräytyy Suomessa tilauksen nettoarvon perusteella. Rahti-, pakkaus- ja muut 
toimituslisät hinnaston mukaisesti alueittain. Kappaletavaran kuljetuksessa sovelletaan 
reaalirahtia. Mikäli toimitus jakautuu useampaan eri kohteeseen, rahti määräytyy 
eräkohtaisesti. Rahtivapaat erät toimitetaan yleisten toimitusehtojen mukaan ja 
sopimuskuljettajan toimittamina. Toimitukset ovat lastattuina autossa ja kuljetettuina 
rahtikirjaan merkittyyn määränpäähän. Toimituksissa rahti ei sisällä tuotteiden purkua.

Rahtirajoitukset

3-alue vapaasti sopimuskuljettajan terminaaliin: Rovaniemi ja Kemi. Lapin alue erillisen 
sopimuksen mukaan sopimuskuljettajan muista jakelupisteistä noudettuna tai asiakkaalle 
asti toimitettuna erillisen tarjouksen perusteella.

Tukirauta-, profiili-, levy- ja listatuotteiden pakkaukset ja rahdit veloitetaan erillisen 
tarjouksen perusteella.

Ahvenanmaalle, saaristoon ja ulkomaille: toimitusrahti veloitetaan erillisen tarjouksen 
perusteella.

Lavapakkaukset

Voimassa olevan KESPET Oy:n hinnaston mukaan.

Muut ehdot

Muilta osin noudatamme yleisiä sopimusehtoja NL92 ja rakennustuotteiden yleisiä 
hankinta- ja toimitusehtoja RYHT 2000.

HUOM!
Varastotuotteet lähetetään 

pääsääntöisesti 24 tunnin kuluessa 
tilauksesta Jyväskylästä tai Helsingistä!

1

2

3
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1. Hinnat

Hinnastomme kaikki hinnat on ilmoitettu euroina ilman arvonlisäve-
roa, vapaasti varastoissamme.

2. Rahdit, kuljetusvakuutukset ja 
kuljetusvahingot

Vakuutukset: toimitukset asiakkaan vastuulla, vakuutamme lähetykset 
vain ostajan pyynnöstä ja kustannuksella. Kuljetusvahingot: vahin-
got on todettava yhteisesti vastaanottajan ja kuljettajan toimesta ja 
vahinko on merkittävä rahtikirjaan.

3. Pakkaus- ja muut toimituslisät 

Pakkaustarvikkeet, pientoimitus-ja pienlaskulisät sekä paperilaskut 
veloitetaan Rahti-, pakkaus- ja muut toimituslisät -hinnaston 
mukaisesti.

4. Palautukset

Mikäli toimitus on tapahtunut tilauksen mukaisesti ei palautuksia 
hyväksytä.

5. Hinnaston voimassaoloaika

Tuotteiden hinnoittelussa käytetään kulloinkin viimeksi päivättyä 
hinnastoa. Kaikki oikeudet hinnaston muutoksiin pidätetään ilman 
ennakkoilmoitusta.

6. Toimitusajat

Varastotuotteet lähetetään pääsääntöisesti aina 24 tunnin kuluessa 
tilauksesta (Jyväskylästä tai Helsingistä). Ei varastotuotteet normaa-
listi 2 viikkoa tai sopimuksen mukaan. Projektit ja poikkeuksellisen 
isot määrät sovittava erikseen. Alle 5 pv:n toimitusajalla olevilla 
tuotteilla ei ole peruutus- tai muutosoikeutta.

7. Maksuehdot

Sopimuksen mukaan, viivästyskorko 11 %.

8. Ainestodistukset 

Toimitamme ainestodistukset toimituseräkohtaisesti asiakkaan pyyn-
nöstä. Pyyntö ainestodistuksista on tehtävä tilauksen yhteydessä. 
Jälkikäteen pyydetyistä  ainestodistuksista veloitamme aiheutuneet 
kustannukset.

9. Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joiltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa vir-
heestä myyjälle 7 arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäiväs-

tä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa 
uusi tavara.

10. Vahingonkorvausvelvollisuus

Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu toimituksen kaup-
pahintaan. Myyjä ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä 
vahingoista, kuten esimerkiksi kolmannen osapuolen kustannuksista.

11. Ylivoimainen este

Kaikki tarjoukset tehdään ja kaupat päätetään pidättäen KESPET 
Oy:lle oikeus ilman korvausvelvollisuutta siirtää toimitusaikaa tai 
kokonaan taikka osaksi vapautua toimitusvelvollisuudesta sellaisen 
voittamattoman esteen kuin sodan, kapinan, lakon, työsulun, 
Suomen Työnantajain Yleisen Ryhmän julistaman rakennusaine-
sulun, myöhästyneiden tai täyttämättä jääneiden valmistuotetoimi-
tusten, kone- ja raaka-ainetoimitusten, kone- ja laitosvaurioiden, 
luonnonesteiden, liikennehäiriöiden ja muiden samankaltaisten tai 
niihin verrattavien hankintaesteiden tai vaikeuksien sattuessa.

12. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahin-
ta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu. Tunnustetta ei tässä 
yhteydessä katsota maksuksi.

13. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa 
lähettäjä.

14. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkais-
taan, ellei toisin ole sovittu, myyjän kotipaikan alioikeudessa.

15. Muut ehdot

Toimimme Teknisen Kaupan Liiton terästen ja metallien yleisten 
myyntiehtojen 2010 mukaan. Muilta osin noudatamme yleisiä 
sopimusehtoja NL92 ja rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja 
toimitusehtoja RYHT 2000.

Yleiset toimitusehdot
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Ammattitaitoinen henkilökuntamme on 
aina valmiina palvelemaan!

Kespet Oy Jyväskylä

Misukantie 3
40800 Vaajakoski
Myynti puh. 010 424 5023
sales@kespet.fi

Kespet Oy Helsinki

Kytkintie 23
00770 Helsinki

Myynti puh. 010 424 5017
sales@kespet.fi



KESPET Oy tarjoaa laadukkaan ja kokonaisvaltaisen 
materiaalipalvelun LVI- ja teollisuusrakentamiseen niin Suomessa 

kuin ulkomailla. 

Kokonaisvaltainen materiaalipalvelu nopeuttaa hankkeiden suunnittelua, valvontaa ja 
toteuttamista sekä säästää työaikaa ja kustannuksia. Kespetin toimintaa ohjaavat 

johtamisjärjestelmästandardit ISO 9001 ja ISO 14001. 

Olemme vastuullinen yritys, joka huolehtii asiakkaiden tyytyväisyydestä, henkilöstöstään, 
taloudellisesta vastuustaan sekä ympäristövastuusta.

KESPET Oy Jyväskylä
Misukantie 3

40800 Vaajakoski
Myynti puh. 010 424 5023

sales@kespet.fi

KESPET Oy Helsinki
Kytkintie 23
00770 Helsinki
Myynti puh. 010 424 5017
sales@kespet.fi

www.kespet.fi

PALOTURVALLISIA, 
KESTÄVIÄ JA 

KIERRÄTETTÄVIÄ

YHTEENSOPIVIA 
JA HELPOSTI 

ASENNETTAVIA

LAADUKKAITA, 
TESTATTUJA JA 

MITTATARKKOJA

LUOTETTAVIA 
JA HYVÄKSYTTYJÄ


